СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №01/311018
Сервисный Центр ООО СЕВЕРКОН




Ошибка Е0 на полупромышленном 
оборудовании


Стандартными причинами появления ошибки Е0 являются :
1. Недостаток фреона в системе – по данным технической документации завода-изготовителя
2. Неисправность 4 х ходового клапана - – по данным технической документации завода-изготовителя
В ходе дополнительных испытаний было выявлено, что существенными причинами, могущими вызвать появление ошибки Е0 также являются :

1. [bookmark: _GoBack]Некорректное подключение питания ( фаза – ноль ) на внутренний и внешний блок   при раздельном подключении питания ( проверено в лабораторных условиях многократным подключением ).
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2. Закрыт(ы) запорные вентиля внешнего блока (преграда циркуляции хладагента);
3. Залом, засор фреоновой магистрали ( ошибка появляется  при давлении от на всасе 2 бар до 0 бар).
СБ 01_311018_ Ошибка Е0 на полупромышленном оборудовании


image1.png
s
H
H
3
@
3
&

60K
BHyTPeHHUI

6nox
)

LT nuTanma 2

1
T
B
H
H
§
£
H
H
E}





image2.png
i
LT nuTakma OBLLMAN !
bBB1|

WWT nuTakma 1

©
O

LT nuTanma 2

BHewHuit
610k

BHyTPeHHUI
60K

®





