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Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования,несоблюдениекоторыхможет
привестиктяжелойтравмеилисерьезномупо
вреждениюоборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования,несоблюдениекоторыхможетприве
стиксерьезнойтравмеилилетальномуисходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ 
1.Еслиповрежденкабельпитания,ондолженбыть

замененпроизводителем/авторизованнойсер
виснойслужбойилидругимквалифицированным
специалистомвоизбежаниесерьезныхтравм.

2.Кондиционердолженбытьустановленссоблюдени
емсуществующихместныхнормиправилэксплуа
тацииэлектрическихсетей.

3.Послеустановкикондиционераэлектрическая
вилкадолжнанаходитьсявдоступномместе.

4.Неисправныебатарейкипультадолжныбытьзаме
нены.

5.Кондиционердолженбытьустановленнадостаточ
нонадежныхкронштейнах.

6.Производительоставляетзасобойправобезпредвари
тельногоуведомленияпокупателявноситьизменения
вконструкцию,комплектациюилитехнологиюизготов
ленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

7.Втекстеицифровыхобозначенияхинструкции
могутбытьдопущеныопечатки.

8.ЕслипослепрочтенияинструкцииуВасостанутся
вопросыпоэксплуатацииприбора,обратитеськ
продавцуиливспециализированныйсервисный
центрдляполученияразъяснений.

9.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойуказа
нытехническиехарактеристикиидругаяполезная
информацияоприборе.
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ВНИ МА НИЕ!
• Использованиекондиционерапринизких

температурахможетпривестикегонеис
правности.

• Монтажкондиционерадолженосуществ
лятьсяквалифицированнымиспециалис
тамиофициальногодилера.

• Передустановкойкондиционераубеди
тесь,чтопараметрыместнойэлектри
ческойсетисоответствуютпараметрам,
указаннымнатабличкестехническими
даннымиприбора.

• Недопускаетсяустановкакондиционера
вместахвозможногоскоплениялегково
спламеняющихсягазовипомещенияхс
повышеннойвлажностью(ванныекомна
ты,зимниесады).

• Неустанавливайтекондиционервблизи
источниковтепла.

• Чтобыизбежатьсильнойкоррозиикон
диционера,неустанавливайтенаружный
блоквместахвозможногопопаданияна
негосоленойморскойводы.

• Всекабелиирозеткидолжнысоответ
ствоватьтехническимхарактеристикам
прибораиэлектрическойсети.

• Кондиционердолженбытьнадежноза
землен.

ВНИ МА НИЕ!
• Внимательнопрочитайтеэтуинструкцию

передустановкойиэксплуатациейконди
ционера,еслиувасвозникнутвопросы
обращайтеськофициальномудилеру
производителя.

• Используйтеприбортолькопоназначе
ниюуказанномувданнойинструкции.

• Нехранитебензинидругиелетучиеилег
ковоспламеняющиесяжидкостивблизи
кондиционера–этооченьопасно!

• Кондиционернедаетпритокасвежего

воздуха!Чащепроветривайтепомещение,
особенноесливпомещенииработают
приборынажидкомтопливе,которые
снижаютколичествокислородаввоздухе.

ОС ТО РОЖ НО!
• Неподключайтеинеотключайтеконди

ционеротэлектрическойсети,вынимая
вилкуизрозетки,используйтекнопку
ВКЛ/ВЫКЛ.

• Незасовывайтепосторонниепредметыв
воздухозаборныерешеткикондиционера.
Этоопасно,т.к.вентиляторвращаетсяс
высокойскоростью.

• Непозволяйтедетямигратьскондиционе
ром.

• Неохлаждайтеиненагревайтевоздухв
помещенииоченьсильноесливнемна
ходятсядетиилиинвалиды.

Назначение
Приборпредназначендляохлаждения,обогре
ва,осушенияивентиляциивоздухавбытовых
помещениях.

Правила безопасности
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Устройство кондиционера

1

3

4

7
2

5
6

8

Вход воздуха

Выход воздуха

Вход воздуха

Наружный блок

Внутренний блок

Выход воздуха

9

12

10

11

 1–Шнурпитания.
 2–Дисплей.
 3–Передняяпанель.
 4–Воздушныйфильтрсетка.
 5–Горизонтальныежалюзи.
 6–Вертикальныежалюзи.
 7–Кнопкаручноговыключения.
 8–Межблочнаятрассадляхладагента*.
 9–Изоляция*.
10–Дренажнаятрасса*.
11–Пультдистанционногоуправления.
12–Соединительнаятрасса*.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Этоткондиционерсостоитизвнутреннегоинаруж
ногоблоков.Управлениекондиционеромвозможно
спультаДУ.
Вкомплектпоставкисплитсистемывходит:
Внутреннийблок–1шт.
Наружныйблок–1шт.

Пультдистанционногоуправления1шт.
БатарейкиАААдляпультадистанционногоуправ
ления–2шт.
Держательнастенныйдляпультадистанционного
управления1шт.
Крепежнаяпланкадлявнутреннегоблока–1шт.
Дренажнаятрубка0,5м–1шт.

Воздухозаборная
решетка

Воздухизпомещениязабираетсячерезэтусекциюипроходитчерезвоздушныйфильтр,
накоторомзадерживаетсяпыль.

Воздуховыпускная
решетка Кондиционированныйвоздухвыходитизкондиционерачерезвоздуховыпускнуюрешетку.

ПультДУ
СпомощьюбеспроводногопультаДУ,можновключатьивыключатькондиционер,выби
ратьрежимработы,регулироватьтемпературу,скоростьвращениявентилятора,устанав
ливатьработукондиционерапотаймеру,регулироватьуголнаклонажалюзи.

Межблочнаятрас
садляхладагента

Внутреннийинаружныйблокикондиционерасоединенымеждусобоймедными
трубкамипокоторымтечетхладагент.

Наружныйблок В наружном блоке находится компрессор, моторвентилятор, теплообменник и другие
электрическиечасти.

Дренажныйшланг Влагаизвоздухаконденсируетсяиотводитсянаружучерездренажныйшланг.

* Не входит в комплект поставки.
** Внешний вид блоков Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.
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1. КнопкаON/OFF
2. КнопкаMODE
3. КнопкаFAN
4. КнопкаSWING
5. КнопкаTURBO
6. Кнопка/
7. КнопкаSLEEP
8. КнопкаTEMP
9. КнопкаWiFi
10. КнопкаLIGHT
11. КнопкаCLOCK
12. КнопкаTIMER ON / TIMER OFF

Описание иконок на ЖК-дисплее
пульта дистанционного управления

Функция«Ifeel»
Настроитьскоростьвентилятора
РежимTurbo
Отправитьсигнал
РежимАвто
Режимохлаждения
Режимосушения
Режимвентиляции
Режимобогрева
Режимсна
Функцияобогрева+8°C
РежимHealth
Функцияочистки
XFANфункция
Установленнаятемпература
Температуравоздухавпомещении
Температуранаружноговоздуха
Часы
Установленнаятемпература
ФунцияWiFi
Настроитьвремя
TIMERON/TIMEROFF
Подсветка
Качаниевверхивниз
Защитаотдетей

Управление кондиционером
Дляуправлениякондиционеромспомощью
дистанционногопульта,направьтепультна
кондиционер.Пультбудетуправлятькондици
онеромсрасстояниядо7метровприусловии
отсутствияпреград.

Еслидистанционныйпультутерянилинеис
правен:
• Аккуратноприподнимитепереднюю

панельвнутреннегоблока.
• Длявключениякондиционеракратко

временнонажмитенакнопкуаварийного
включения/выключения.Кондиционер
включитсяврежимAUTO.

• Длявыключениякондиционеракратко
временнонажмитенакнопкуаварийного
включения/выключения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Недержитекнопкунажатойвтечении
длительноговремени,этоможетпривестик
сбоювработекондиционера.

Описание кнопок пульта 
дистанционного управления

WiFi

5

3

6

8

10

12

11
9

7

4

2

1
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Описание кнопок пульта
дистанционного управления

ПРИМЕЧАНИЕ
• Данныйпультдистанционногоуправ

ленияпредназначендлястандартного
использования,онможетбытьисполь
зовандлякондиционеровсразличными
функциями;еслиопределеннаямодель
неподдерживаеткакуюлибофункцию,
принажатиинасоответствующую
кнопкунапультедистанционногоуправ
лениядляданнойфункцииблокбудет
продолжатьработатьвустановленном
режиме.

• Приподключенииксетиэлектропита
ниякондиционериздаетсоответствую
щийзвуковойсигнал.Индикаторработы
включен(ON)(красныйиндикатор).
ДалееВыможетеосуществлятьуправле
ниекондиционеромспомощьюпульта
дистанционногоуправления.

• Когдаблоквключен,принажатиина
кнопкипультадистанционногоуправле
ниянаэкранепультаоднократномигает
иконкасигнала" ",икондиционер
издаетсоответствующийзвуковойсиг
нал,чтоозначает,чтосигналпоступил
спультадистанционногоуправленияв
приемниксигналанакондиционере.

• Когдаблоквыключен,наэкранепульта
дистанционногоуправленияотобража
ютсяиконкиустановленнойтемперату
рыичасов(еслиустановленыфункции
включенияивыключенияблокапо
таймеру,атакжефункцияподсветки,
соответствующиеиконкибудутодновре
менноотображатьсянаэкранепульта
дистанционногоуправления);когдаблок
включен,наэкранеотображаютсясо
ответствующиеиконкиустановленных
функций.

   Кнопка ON/OFF
Нажмитенаданнуюкнопкудлявключенияили
выключениякондиционера.Послевключения
кондиционеранаэкраневнутреннегоблока
отображаетсяиндикаторработы(ON)(зеленый
индикатор;цветиндикаторанаразныхмоделях
блоковможетотличаться),иблокиздаетсоот
ветствующийзвуковойсигнал.

   Кнопка MODE
Нажмитенаданнуюкнопкудлявыборанеобхо
димогорежимаработы:

ОХЛАЖДЕНИЕАВТО ОСУШЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ ОБОГРЕВ

• ПослевключениярежимаAuto(Авто)
кондиционербудетработатьавтомати
чески,согласнозаводскимнастройкам.
Установкатемпературывданномрежиме
недоступна,изначениетемпературыне
будетотображатьсянадисплее.Нажмите
накнопку"FAN"длярегулировкиско
ростивентилятора.Нажмитенакнопку
"SWING"длярегулировкиуглаповорота
лопастейжалюзи.

• ПослевключениярежимаCool
(Охлаждение)кондиционербудетработать
врежимеохлаждения.Навнутреннем
блокезагораетсяиндикаторохлаждения
(ON).Нажатиемнакнопки«»или«»
отрегулируйтеустановленнуютемперату
ру.Нажмитенакнопку"FAN"длярегули
ровкискоростивентилятора.Нажмите
накнопку"SWING"длярегулировкиугла
повороталопастейжалюзи.

• ПослевключениярежимаDry(Осушение)
кондиционербудетработатьнанизкой
скоростиврежимеосушения.Навнутрен
немблокезагоритсяиндикаторосушения
(Вкл.).Регулировкаскоростивентилятора
вданномрежименедоступна.Нажмите
накнопку"SWING"длярегулировкиугла
повороталопастейжалюзи.

• ПослевключениярежимаFan
(Вентиляция)кондиционербудетработать
врежиметольковентиляции,охлаждение
иобогреввданномрежименедоступны.
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Нажмитенакнопку"FAN"длярегули
ровкискоростивентилятора.Нажмите
накнопку"SWING"длярегулировкиугла
повороталопастейжалюзи.

• ПослевключениярежимаHeating
(Обогрев)кондиционербудетработатьв
режимеобогрева.Навнутреннемблоке
загораетсяиндикаторобогрева(Вкл.).
Нажатиемнакнопки«»или«»от
регулируйтеустановленнуютемпературу.
Нажмитенакнопку"FAN"длярегули
ровкискоростивентилятора.Нажмите
накнопку"SWING"длярегулировкиугла
повороталопастейжалюзи.(Блок,рабо
тающийврежиметолькоохлаждения,не
будетполучатьсигналрежимаобогрева.
Еслиустановкарежимаобогреваосущест
вляетсяспомощьюпультадистанционно
гоуправления,запускблоканажатиемна
кнопкуON/OFFнедоступен).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Дляпредотвращенияхолодногопотока

воздухавнутреннийблокзапускаетсяв
режимеобогревасзадержкой1~5ми
нут,необходимойдляпредварительного
нагреватеплообменника(фактическое
времязадержкизависитоттемперату
рывоздухавпомещении).

• Диапазонтемпературы,устанавливае
мойспомощьюпультадистанционного
управления:+16°C~+30°C;Скорость
вентилятора:Auto(Авто),Lowspeed
(Низкаяскорость),Mediumspeed
(Средняяскорость),Highspeed(Высокая
скорость).

  Кнопка FAN
Нажатиенаданнуюкнопкубудетпереключать
скоростьвентиляторавследующейпоследова
тельности:авто(AUTO),низкая( ),
средняя( ),высокая( ).

Примечание
• Есливключенаскоростьвентилятора

AUTO,кондиционербудетработатьавто
матическинаскорости,определенной

заводскиминастройками.
• Врежимеосушениякондиционер

работаетнанизкойскоростивенти
лятора.ФункцияXFAN:удерживать
кнопкускоростивентиляторавтечение
2секундврежимахохлажденияили
осушения,отображаетсязначок" "
ивнутреннийвентиляторпродолжит
работувтечениенесколькихминутдля
того,чтобывысушитьтеплообменник
внутреннегоблока,дажеесливыот
ключитекондиционернажатиемкнопки
ON/OFF.Послевыключенияивклю
ченияэлектропитанияфункцияXFAN
отключается.ФункцияXFANнедоступна
вследующихрежимах:автоматический,
вентиляцияилиобогрев.Этафункция
позволяетизбавитьсяотвлагинаиспа
рителевнутреннегоблока,вентилятор
будетработатьнесколькоминутпосле
отключениявнутреннегоблокаспульта
воизбежаниепоявленияплесени.

• ПослевключенияфункцииXFAN:после
выключенияблоканажатиемкнопки
" "вентиляторвнутреннегоблока
будетпродолжатьработатьвтечение
несколькихминутнанизкойскорости.
Вэтотпериодудерживайтекнопкуско
ростивентиляторавтечение2секунд,
чтобынапрямуюостановитьвентилятор
внутреннегоблока.

• ПослевыключенияфункцииXFAN:по
слевыключенияблок,нажатиемкнопки
" "вентиляторбудетостановленсразу.

   Кнопка SWING
Нажмитенаданнуюкнопкудляустановки
вертикальногоуглаповороталопастейжалюзи.
Уголповоротаможетбытьподобрансогласно
следующейпоследовательности:

• Привыборе" "кондиционерработает
наавтоматическойскоростивентилятора.
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Горизонтальнаялопастьжалюзибудет
качатьсявверхивнизподмаксимальным
углом.

• Привыборе" , , , , "вентилятор
кондиционераработаетвфиксированной
позиции.Горизонтальнаялопастьжалюзи
остановитсявфиксированнойпозиции.

• Привыборе" , , "вентиляторконди
ционераработаетсфиксированнымуглом
обдува.Горизонтальнаялопастьжалюзи
будетобеспечиватьвыходвоздухапод
фиксированнымугломобдува.

• Нажмитенакнопку" "иудерживайтеее
втечениедвухсекунддляустановкине
обходимогоуглакачаниялопастижалюзи.
Кактольколопастьжалюзидостиглане
обходимогоугла,отпуститекнопку.

ПРИМЕЧАНИЕ:
" , , "могутбытьнедоступны.Кактолько
сигналпоступаетвкондиционер,вентилятор
начинаетработатьавтоматически.

   Кнопка TURBO
Врежимеохлаждения(Cool)илиобогрева
(Heat)нажмитенаданнуюкнопкудлявключе
ниябыстрогоохлаждения(Cool)илибыстрого
обогрева(Heat).Наэкранепультадистанцион
ногоуправленияотображаетсяиконка
" ".Нажмитенаданнуюкнопкуповторнодля
отключенияфункциибыстрогоохлаждения
илиобогрева(Turbo),послечегоиконка" "
исчезнет.

   Кнопка «»или«»
• Однократнонажмитенакнопку«»или

«»дляповышенияилипониженияуста
новленнойтемпературына1°C.Нажмите
накнопку«»или«»иудерживайтев
течениедвухсекунд,послечеготемпера
туранапультедистанционногоуправле
нияначнетбыстроизменяться.Отпустите
кнопку,кактолькотемпературадостигнет
необходимогозначения,послечегоинди
катортемпературынавнутреннемблоке
изменитсясоответствующимобразом.
(Регулировкатемпературынедоступнав
режимеAuto(Авто)).

• Длянастройкивременивключенияблока

потаймеру(TIMERON),времениотклю
ченияблокапотаймеру(TIMEROFF)или
часов(CLOCK)нажмитенакнопку«»или
«»длярегулировкивремени.(См.описа
ниекнопокCLOCK,TIMERON,TIMEROF).

   Кнопка SLEEP
Врежимеохлаждения(COOL),обогрева(HEAT)
илиосушения(DRY)нажмитенаданнуюкнопку
длязапускафункциисна(SLEEP).Наэкране
пультадистанционногоуправленияотобража
етсяиконка" ".Нажмитенаданнуюкнопку
повторнодляотключенияфункциисна(SLEEP),
послечегоиконка" "исчезнет.

   Кнопка TEMP
НажатиемнаданнуюкнопкуВыможетепро
веритьустановленнуютемпературувпомеще
нии,фактическуютемпературувпомещении
либотемпературунаружноговоздуха,значения
которыхотобразятсянаэкраневнутреннего
блока.Значениянапультедистанционного
управлениябудутотображатьсявследующей
последовательности:

• Привыборе" "либоnodisplay(«инди
кацияотсутствует»)спомощьюпульта
дистанционногоуправленияиндикатор
температурынавнутреннемблокеотобра
жаетустановленнуютемпературу.

• Привыборе" "спомощьюпульта
дистанционногоуправленияиндика
тортемпературынавнутреннемблоке
отображаетфактическуютемпературув
помещении.

• Привыборе" "спомощьюпульта
дистанционногоуправленияиндикатор
температурынавнутреннемблокеотобра
жаеттемпературунаружногоблока.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Индикациятемпературынаружного

воздуханедоступнадлянекоторыхмо
делей.Когдасигнал" "поступаетна
внутреннийблок,нанемотображается
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установленнаятемпература.
• Поумолчаниюпривключенииблока

отображаетсяустановленнаятемперату
ра.Напультедистанционногоуправле
нияиндикацияотсутствует.

• Доступнотолькодлямоделейссеми
сегментныминдикаторомдисплеяс
восемьюэлементамиотображения.

• Привыбореиндикациитемпературыв
помещенииитемпературынаружного
воздухаиндикатортемпературывпо
мещенииотображаетсоответствующее
значениетемпературыиавтоматически
переключаетсянаиндикациюзначения
установленнойтемпературычерезтри
илипятьсекунд.

   Кнопка WiFi
ДлязапускарежимаWiFi,нажмитекнопку
"WiFi".Надисплеепультауправленияотобра
зитсяиконка« ».
ДляотключенияфункцииWiFi,удерживайте
кнопку"WiFi"втечении5секунд,иконка
« »надисплеепультауправленияисчезнет.
Когдаблоквыключен,одновременнонажмите
кнопки"MODE"и"WiFi"иудерживайтеихв
течении1секунды.WiFiмодульвосстановит
заводскиенастройки.
(Данная функция доступна для некоторых 
моделей.)
 

  Кнопка LIGHT
Нажмитенаданнуюкнопкудляотключения
подсветкидисплеявнутреннегоблока.Иконка
" "напультедистанционногоуправления
исчезает.Нажмитенаданнуюкнопкуповторно
длявключенияподсветкидисплея.Напульте
дистанционногоуправленияотображается
иконка" ".

  Кнопка CLOCK
Нажмитенаданнуюкнопкудляустановки
времениначасах.Иконка" "напультедис
танционногоуправленияначнетмигать.Через
пятьсекунднажатиемнакнопки«»или«»
установитевремяначасах.Прикаждомнажа
тиинакнопки«»или«»значениевремени

начасахбудетувеличиватьсяилиуменьшаться
наоднуминуту.Принажатиинакнопку«»
или«»иудерживаниивтечениедвухсекунд
значениевремениначнетбыстроизменяться.
Отпуститекнопку,кактольковремядостигнет
необходимогозначения.Нажмитенакнопку
“CLOCK”дляподтвержденияисохранения
настроеквремени.Иконка" ""напультедис
танционногоуправленияперестаетмигать.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Времяначасахдоступнов24часовом

формате.
• Интервалмеждудвумяоперациямине

можетпревышатьпятьсекунд.Впро
тивномслучае,пультдистанционного
управленияотменитстатуснастройки.
Алгоритмнастройкивременивключе
ния(TIMERON)ивыключения(TIMER
OFF)блокапотаймеруидентичен
описаннойвышепроцедуреустановки
времениначасах.

  Кнопка TIMER ON / TIMER OFF
Спомощьюкнопки"TIMER ON"можноуста
новитьвремявключенияблокапотаймеру.
Посленажатиянаданнуюкнопкуиконка" "
исчезает,ииндикатор"ON"(«ВКЛ»)напульте
дистанционногоуправленияначинаетмигать.
Нажатиемнакнопки«»или«»установите
времявключенияблокапотаймеру(TIMER
ON).Послекаждогонажатиянакнопку«»или
«»значениевременитаймера(TIMERON)
будетувеличиватьсяилиуменьшатьсянаодну
минуту.Принажатиинакнопку«»или«»и
удерживаниивтечениедвухсекундзначение
времениначнетбыстроизменятьсядотехпор,
покавремянедостигнетнеобходимогозначе
ния.Нажмитенакнопку"TIMER ON"дляпод
твержденияисохранениянастроек.Индикатор
"ON"наэкранедисплеяперестаетмигать.
Индикацияиконки" "наэкранедисплея
возобновляется.Отменафункциивключения
блокапотаймеру(TIMERON):Послезапуска
функциивключенияблокапотаймеру(TIMER
ON)повторнонажмитенакнопку"TIMER ON"
дляееотмены.
ПРИМЕЧАНИЕ
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• Когдаблоквключениливыключен,вы
можетеодновременноустановитьвре
мявыключения(TIMEROFF)ивключе
ния(TIMERON)блокапотаймеру.

• Передустановкойвременивключения
(TIMERON)ивыключения(TIMEROFF)
блокапотаймеру,пожалуйста,отрегули
руйтевремяначасах.Убедитесьвего
корректнойустановке.

• Послезапускафункцийвключения
(TIMERON)ивыключения(TIMEROFF)
блокапотаймерукондиционербудет
включатьсяивыключатьсясогласно
установленномувремени.Дляустанов
киданныхфункцийкнопка(ON/OFF)не
действительна.ЕслиВамнетребуются
данныефункции,пожалуйста,исполь
зуйтепультдистанционногоуправления
дляихотмены.

Описание функций комбинаций кнопок

Функция экономии электроэнергии
Врежимеохлажденияодновременнонажмите
накнопки"TEMP"и"CLOCK"длязапускаили
отключенияфункцииэкономииэлектроэнер
гии.Послезапускафункцииэкономииэлектро
энергиинапультедистанционногоуправления
отображается"SE",икондиционеравтомати
ческирегулируетустановленнуютемпературу
согласнозаводскимнастройкамдляоптималь
ногодостиженияэнергоэффективности.
Повторноодновременнонажмитенакнопки
"TEMP"и"CLOCK"дляотменыфункции
экономииэлектроэнергии.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Послезапускафункцииэкономииэлек

троэнергиипоумолчаниювключается
автоматическаяскоростьвентилятора
(Auto),регулировкаскоростивентилято
раприэтомнедоступна.

• Послезапускафункцииэкономииэлек
троэнергиирегулировкаустановленной
температурынедоступна.Принажатии
накнопку"TURBO"отправкасигнала
спультадистанционногоуправления

недоступна.
• Функцияснаифункцияэкономии

электроэнергиинемогутбытьактиви
рованыодновременно.Еслифункция
экономииэлектроэнергииустановле
наврежимеохлаждения,нажатиена
кнопкуSleepотключитданнуюфунк
цию.Еслифункцияснаустановленав
режимеохлаждения,запускфункции
экономииэлектроэнергииотключит
функциюсна.

Функция обогрева при температуре 8 °C
Врежимеобогреваодновременнонажмите
накнопки"TEMP"и"CLOCK"длязапускаили
отключенияфункцииобогревапритемпера
туре+8°C.Послезапускаданнойфункциина
пультедистанционногоуправленияотобража
ютсяиконки" "и"8°C",икондиционербудет
продолжатьработатьврежимеобогревапри
температуре+8°C.Повторноодновременно
нажмитенакнопки"TEMP"и"CLOCK"для
отменыфункцииобогревапритемпературе
+8°C.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Послезапускафункцииобогревапри

температуре+8°Cпоумолчаниювклю
чаетсяавтоматическаяскоростьвен
тилятора(Auto),регулировкаскорости
вентилятораприэтомнедоступна.

• Послезапускафункцииобогревапри
температуре+8°Cрегулировкаустанов
леннойтемпературынедоступна.При
нажатиинакнопку"TURBO"отправка
сигналаспультадистанционногоуправ
лениянедоступна.

• Функцияснаифункцияобогрева
притемпературе+8°Cнемогутбыть
активированыодновременно.Если
функцияобогревапритемпературе+8
°Cустановленаврежимеохлаждения,
нажатиенакнопкуSleepотключитдан
нуюфункцию.

• Еслифункцияснаустановленаврежи
меохлаждения,запускфункцииобо
гревапритемпературе+8°Cотключит
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функциюсна.
• Еслитемператураотображаетсяв

градусахпоФаренгейту(°F),напульте
дистанционногоуправлениябудет
отображатьсязначениетемпературы
обогрева46°F.


Функция защиты от доступа детей
Одновременнонажмитенакнопки«»или
«»длязапускаилиотключенияфункции
защитыотдоступадетей.Послезапускафунк
циизащитыотдоступадетейнапультедис
танционногоуправленияотображаетсяиконка
" ".ЕслиВыосуществляетеуправлениес
помощьюпультадистанционногоуправления,
иконканаэкранепульта" "мигаеттрижды
безотправлениясигналанавнутренний
блок.

Функция переключения между шкалами 
температуры по Цельсию и Фаренгейту
Когдаблоквыключен(OFF),одновременно
нажмитенакнопки«»и"MODE"дляпере
ключениямеждушкаламитемпературыпо
Цельсию(°C)иФаренгейту(°F).

Функция I FEEL
Нажмитеодновременнокнопки«»и
«РЕЖИМ»,чтобывключитьфункциюIFEEL,
инапультедистанционногоуправленияото
бразитсясоответствующаяиконка" ".После
установкиэтойфункциипультдистанционного
управленияотправитданныеотемпературе
окружающейсредыкконтроллеру,иблок
автоматическибудетподдерживатьтемперату
рувпомещениивсоответствиисизмеренной
температурой.Нажмитеодновременнонаэти
кнопкиснова,чтобыотключитьфункциюIFEEL
иконка" "исчезнет.
Пожалуйста,поместитепультдистанционного
управлениярядомспользователем,когдаэта
функцияустановлена.Некладитепультдис
танционногоуправлениявозлепредметасвы
сокойилинизкойтемпературойвоизбежание
обнаружениянеточныхданныхотемпературе
окружающейсреды.КогдафункцияIFEEL

включена,пультнеобходимопоставитьвпреде
лахзоны,гдевнутреннийблокможетполучить
сигнал,отправленныйпультомдистанционного
управления.

Функция Auto clean 
Ввыключенномсостоянии,одновременно
нажмитекнопки"MODE"и"FAN"иудержи
вайтеихвтечении5секунддлязапускаили
отключенияфункцииавтоматическойочистки
испарителя(Autoclean).Послеактивациифунк
цииAutoclean,надисплеепультаотобразится
индикация“CL”.Впроцессеавтоматической
очисткииспарителя,блокпродолжитработать
врежимеускоренногоохлажденияилиобо
грева.Впроцессеработысистемы,Выможете
услышатьшум,какследствиециркуляции
жидкостивсистеме.Можетподутьхолодный
илитеплыйпотоквоздуха,приактивациидан
нойфункцииэтоявляетсянормой.Впроцессе
очисткисистемыубедитесь,чтопомещение
хорошопроветривается.
ПРИМЕЧАНИЕ
• ФункцииAutocleanможетбыть

активированатолькопринормаль
нойтемпературеокружающейсреды.
Автоматическаяочисткасистемы
должнапроводитьсяодинразвтри
месяца.Есливпомещениибольшая
концентрациипылиизагрязнения,ав
томатическаяочисткасистемыдолжна
проводитьсякаждыймесяц.

• Навремяочисткикондиционералюдям
рекомендуетсяпокинутьпомещение.
Послезавершенияпроцессаочистки,
кондиционерперейдетврежиможида
ния.

• Даннаяфункциядоступнадлянекото
рыхмоделей.

Руководство по эксплуатации
1.Послеподключенияксетиэлектропита
ниянажмитенакнопку"ON/OFF"напульте
дистанционногоуправлениядлявключения
кондиционера.
2.Нажмитенакнопку"MODE"длявыбора
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необходимогорежимаработы:AUTO(АВТО),
COOL(ОХЛАЖДЕНИЕ),DRY(ОСУШЕНИЕ),
FAN(ВЕНТИЛЯЦИЯ),HEAT(ОБОГРЕВ).
3.Нажмитенакнопку«»или«»дляустанов
кинеобходимойтемпературы.
(ВрежимеAutoрегулировкатемпературы
недоступна).
4.Нажмитенакнопку"FAN"дляустановки
необходимойскоростивентилятора:Auto(ав
томатическаяскорость),Low(низкаяскорость),
Medium(средняяскорость)иHigh(высокая
скорость).
5.Нажмитенакнопку" SWING"длявыбора
углаповороталопастейжалюзи.

Замена батареек пульта
дистанционного управления

• Нажмитенаучастокобратнойстороны
пультадистанционногоуправления,
отмеченныйзнаком"",какпоказанонари
сунке,послечегоснимитекрышкуотсека
длябатареекпонаправлениюстрелки.

• Заменитедвебатарейки(AAA1,5В),со
блюдаяполярность("+"и"").

• Установитеобратнонаместокрышкуот
секадлябатареек.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Вовремяэксплуатациинаправьтепере

датчиксигналапультадистанционного
управлениянаприемниквнутреннего
блока.

• Расстояниемеждупередатчикомсигна
лаиприемникомнедолжнопревышать

• 8м.Убедитесьвотсутствиипреградв
видепосторонпнриехдметовмежду
передатчикомсигналаиприемником.

• Сбойсигналаможетлегкопроизойтив
помещениислюминесцентнойлампой
илибеспроводнымтелефоном;пульт
дистанционногоуправлениядолжен
находитьсякакможноближеквнутрен
немублокувовремяэксплуатации.

• Заменитестарыебатарейкинановые
одинаковоймоделивслучаенеобходи
мости.

• ЕслиВынепланируетеиспользовать
пультдистанционногоуправленияв
течениепродолжительноговремени,
пожалуйста,извлекитебатарейки.

• Еслииндикациянапультедистанцион
ногоуправлениянечеткаяилиотсутству
ет,пожалуйста,заменитебатарейки.
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Уход и обслуживание

Чистка передней панели
• Выключите устройства с помощью пульта
дистанционного управления или кнопки на
внутреннем блоке до того, как вынетешнур
изрозетки.

• Чтобы снять переднюю панель кондиционе
ра,зафиксируйтееевверхнейпозицииитя
нитенасебя.

a

a

• Используйте сухую и мягкую тряпку для
очистки панели. Если кондиционер загряз
нен,используйтетеплуюводу(ниже40 °С)для
промывкипанели.

• Нивкоемслучаенеиспользуйтебензин,рас
творителииабразивныесредствадляочист
кипереднейпанеликондиционера.

• Не допускайте попадания воды на внутрен
ний блок. Велика опасность получить удар
электрическимтоком.
Закройте переднюю панель путем нажатия
позиции«b»понаправлениювниз.

b b

Чистка воздушного фильтра
Необходимопрочищатьвоздушныйфильтрпо
слеегоэксплуатациивтечение100часов.
Процесс очистки выглядит следующим обра
зом:

Отключитекондиционер.
• Откройтепереднююпанель
• Аккуратнопотянитерычагфильтранасебя.
• Извлекитефильтр.

Очистка и повторная установка воздушного 
фильтра 
После очистки хорошо просушите фильтр.
Установитефильтрнаместо.
Сновазакройтепереднююпанель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Промывайте воздушныйфильтр каждыедве
недели, есликондиционерработает вочень
загрязненномпомещении.
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Технические характеристики

Модель SAM
14M3-GI/2

SAM
18M3-GI/2

SAM
21M3-GI/3 

SAM
24M3-GI/3

SAM
27M3-GI/4

SAM
36M3-GI/4

SAM
42M3-GI/5

Производительность, 
кВт

Охлаждение 4,1
(2,05 - 5,0)

5,3
(2,14 - 5,8)

6,1 
(2,2 - 8,3)

7,1 
(2,3 - 9,2)

8
(2,3 - 11)

10,6 
(2,6 - 12)

12,1 
(2,6 - 15,2)

Обогрев 4,4
(2,49 - 5,4)

5,65 
(2,58 - 6,5)

6,5 
(3,6 - 8,5)

8,6 
(3,65 - 9,2)

9,5 
(3,65 - 10,25)

12 
(3 - 14)

13 
(3 - 15,5)

Потребляемая 
мощность, кВт

Охлаждение 1,10 1,48 1,48 1,88 2,12 3,00 3,40
Обогрев 0,97 1,25 1,43 2,23 2,20 3,04 3,19

Энергоэффективность, 
кВт/кВт

Охлаждение EER/ 
Класс 3,72 3,58 4,12 3,77 3,77 3,53 3,56

Охлаждение SEER/ 
Класс 7,20 7,20 7,80 7,10 7,20 7,20 7,20

Обогрев COP/ 
Класс 4,54 4,53 4,56 3,86 4,31 3,95 4,08

Обогрев SCOP/ 
Класс 4,20 4,20 4,30 4,30 4,20

Рабочий ток, А
Охлаждение 4,88 6,56 6,57 8,35 9,41 13,31 15,08
Обогрев 4,44 5,55 6,33 9,89 9,77 13,49 14,15

Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50Гц
Расход воздуха, м3/ч 2300 2300 3800 3800 3800 5800 5800
Уровень звукового давления, дБ(А) 50 50 57 57 58 60 60
Гарантированный 
диапазон рабочих 
температур наружного 
воздуха, C

Охлаждение
-15 +43
-22 +24Обогрев

Заводская заправка хладагента R32, г 750 900 1600 1700 1800 2400 2400
Дополнительная 
заправка хладагента, 
г/м

по формуле

Максимальная суммарная  длина 
фреонопровода, м 45 45 80 80 80 90 120

Максимальная  длина между наружным 
и внутренним блоками, м 25 25 30* 30* 30* 30* 40*

Максимальный перепад высот между 
наружным и внутренним блоками, м 15 15 15 15 15 15 15

Максимальный перепад высот между 
внутренними блоками, м 5 5 5 5 5 5 5

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6,35 (1/4) x 2 6,35 (1/4) x 2 6,35 (1/4) x 3 6,35 (1/4) x 3 6,35 (1/4) x 4 6,35 (1/4) x 4 6,35 (1/4) x 5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) x 2 9,52 (3/8) x 2 9,52 (3/8) x 3 9,52 (3/8) x 3 9,52 (3/8) x 4 9,52 (3/8) x 4 9,52 (3/8) x 5

Размеры (В х Ш х Г), мм Без упаковки 550х745х300 550х745х300 654х889х340 654х889х340 654х889х340 826х1020х427 826х1020х427
В упаковке 594х869х395 594х869х395 715х1029х453 715х1029х453 715х1029х453 870х1090х494 870х1090х494

Вес, кг Без упаковки 30,0 32,0 47,5 47,5 51,0 72,0 73,0
В упаковке 32,5 34,5 52,0 52,0 55,5 79,0 80,0

Максимальное количество подключаемых 
внутренних блоков 2 2 3 3 4 4 5

Наружные блоки

Внутренние блоки
Модель SAS07M3-GI SAS09M3-GI SAS12M3-GI SAS18M3-GI
Производительность, кВт Охлаждение 2,20 2,50 3,20 4,60

Обогрев 2,40 2,80 3,40 5,20
Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50Гц
Расход воздуха, м3/ч 500/470/420/250 500/470/390/270/250 590/520/400/320/280 850/800/700/550
Уровень звукового давления, дБ(А) 39/36/33/22 38/36/32/25/22 41/37/33/26/24 44/42/38/31
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6 (1/4) 6 (1/4) 6 (1/4) 6 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16
Размеры (В х Ш х Г), мм Без упаковки 254x744x185 254x744x185 254х819х185 304x1017x221

В упаковке 330x793x260 330x793x260 330х868х260 374x1060x297
Вес, кг Без упаковки 8,0 8,0 8,5 13,5

В упаковке 9,5 9,5 10,0 16,5

*Минимальнаядлиннатрубымеждунаружнымблоком25м
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Неисправность Возможная причина Устранение

Кондиционер не включается

1. Нет электропитания
2. Сработал автомат защиты
3. Слишком низкое напряжение в сети
4. Нажата кнопка ВЫКЛ
5. Батарейки в пульте ДУ разряжены

1. Восстановите электропитание
2. Обратитесь в сервисный центр
3. Обратитесь в Энергонадзор
4. Нажмите кнопку ВКЛ
5. Замените батарейки

Компрессор запускается,
но вскоре останавливается

Посторонние предметы мешают
доступу воздуха к наружному блоку Уберите посторонние предметы

Тепло- или холодопроизво-
дительность кондиционера 
недостаточна

1. Загрязнен и забит фильтр

2. Есть источники тепла или слишком    
много людей в помещении

3. Открыты окна и/или двери
4. Посторонние предметы перед вну-

тренним блоком препятствуют возду-
хообмену

5. Задана слишком высокая температура 
в режиме охлаждения или слишком 
низкая в режиме обогрева

6. Наружная температура слишком низкая
7. Не работает система оттаивания

1. Очистите фильтр, чтобы улуч-
шился воздухообмен

2. Удалите, если возможно, 
источники повышенного тепла

3. Закройте окна и двери
4. Уберите посторонние предметы

5. Задайте более высокую или 
низкую температуру

6. Не включайте кондиционер
7. Обратитесь к продавцу

Из кондиционера раздается 
потрескивание и поскрипы-
вание

Пластиковые детали кондиционера 
могут расширяться и сжиматься при 
нагреве и охлаждении блока

Это нормальная ситуация

Не работает вентилятор
внутреннего блока

1 Заданы неверные настройки с пульта ДУ
2. При входе в режим обогрева сработа-

ла функция защиты от подачи холод-
ного воздуха в помещение

1. Проверьте настройки
2. Через несколько минут венти-

лятор заработает

Устранение неисправностей

Вслучаевозникновенияпроблемприэксплуа
тацииилиобнаружениинеисправностейобра
титеськспособамихустранения,указаннымв
таблицениже.

В случае невозможности решения проблем
указанными способами обратитесь в центр
техническогообслуживания.

ВНИМАНИЕ!
Воизбежаниепораженияэлектрическимтоком
неменяйтеэлектропроводкуинепроводитере
монткондиционерасамостоятельно.

Эффекты, не связанные с нарушением 
нормальной работы кондиционера

1. Кондиционер не работает
Кондиционерневключаетсясразупослена
жатиякнопки"ON/OFF".
Если горит индикатор рабочего состояния,
тоэтоуказываетнанормальноефункциони
рование кондиционера. Устройство защиты
кондиционера от частых пусков не позволя

етвключатькондиционерранее,чемчерез3
минутыпослеегоотключения.
После включения кондиционера при низ
кой температуре НАРУЖНОГО воздуха акти
вируется система защиты от подачи хо
лодного воздуха в помещение. (См. раздел
"ОХЛАЖДЕНИЕ,ОБОГРЕВиВЕНТИЛЯЦИЯ").

2. Из внутреннего блока выходит белый ту-
ман и холодный воздух
Кондиционер работает в режиме охлаждения
в помещении с высокой влажностью (прина
личии пыли и паров масла в воздухе). Изза
скоплениягрязивовнутреннемблокеподдер
жание температуры воздуха в помещении на
заданном уровне может оказаться невозмож
ным. В этом случае следует провести чистку
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 внутреннегоблока.Выполнятьэтуработудол
жен квалифицированный специалист. Сразу
после отключения режима оттаивания из
кондиционера ,работающеговрежимеобо
грева,можетвыходитьводянойпар.

3. Шум
 Приработекондиционерамогутбытьслыш
ны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны
течением хладагента по межблочным трубо
проводами.

 Звукитекущейводымогутбытьслышныприот
таиваниикондиционераисразупослеегоотклю
чения.Этизвукисвязанысизменениемрасхода
хладагентаипрекращениемеготечения.

 Привключениииотключениикондиционера
могут быть слышны щелкающие звуки. Эти
звуки вызваны тепловым расширением или
сжатиемпластмассовыхдеталейприизмене
ниитемпературыкорпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль
 Этопроисходитприпервомпускекондиционе
раилипоследлительногоперерывавработе.

5. Кондиционер испускает неприятный запах
 Кондиционер поглощает сигаретный дым, а
такжезапах,исходящийотстенимебели,и
затемвозвращаетеговпомещение.

6.  Самопроизвольное переключение с режи-
ма ОХЛАЖДЕНИЯ на режим ВЕНТИЛЯЦИИ

 Во избежание замораживания теплообмен
ника кондиционер автоматически переклю
чается в режим ВЕНТИЛЯЦИИ и возвраща
етсяврежимОХЛАЖДЕНИЯчерездовольно
длительныйинтервалвремени.

 При достижении заданной температуры воз
духакомпрессоротключается,икондиционер
продолжаетработатьврежимеВЕНТИЛЯЦИИ.
При повышении температуры воздуха ком
прессорсновавключается.

7.  Переключение с режима ОБОГРЕВА в ре-
жим ВЕНТИЛЯЦИИ

 При достижении заданной температуры
воздуха компрессор отключается, и кон
диционер продолжает работать в режиме
ВЕНТИЛЯЦИИ. При снижении температуры
воздухакомпрессорсновавключается.

8.  Конденсат
 При относительной влажности воздуха в по
мещении выше 80% на поверхности конди
ционераможетобразоватьсяконденсат.

9.  Режим оттаивания (в кондиционерах с ре-
жимами охлаждения и обогрева)

 Приобмерзаниитеплообменниканаружного
блока в режиме обогрева теплопроизводи
тельность кондиционера снижается. Через
некоторое время кондиционер автоматиче
скипереходитврежимоттаивания.Приэтом
компрессор постоянно работает, а вентиля
торыневращаются.Послезавершенияцик
ла оттаивания кондиционер возвращается в
режимобогрева.

10. Режим обогрева
 При работе в режиме обогрева кондици
онер переносит теплоту, содержащуюся в
наружном воздухе, внутрь помещения. При
понижении температуры наружного возду
ха теплопроизводительность кондиционера
уменьшается, и температура обработанного
воздухапонижается.

11.  Система защиты от подачи холодного 
воздуха (только в кондиционерах с режи-
мами охлаждения и обогрева)

 Воизбежаниеподачивпомещениехолодно
говоздухавентиляторвнутреннегоблокаав
томатически уменьшает скорость вращения
илиостанавливается.

Этопроисходитвследующихслучаях:
• Толькочтовключилсярежимобогрева.
• Толькочтозавершилсяциклоттаивания.
• Оченьнизкаятемпературанаружноговоздуха.
12.  Система защиты от частых пусков (трех-

минутная задержка)
 Приповторномпускекондиционерасразуже
после его отключения кондиционер включа
етсятолькочерез3минуты.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет
приусловиисоблюдениясоответствующихпра
вилпоустановкеиэксплуатации.
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Условия эксплуатации

Температурныеусловияэксплуатациикондици
онера:

Режимработы Ох лаж де ние Обогрев Осушение

Воздух
впомещении

От +16 
до +30 °С Не вы ше +30 °С От +16 

до +30 °С

Наружный
воздух

От -15 
до +43 °С От -22 до +24 °С От +11 

до +43 °С

Не регулируйте вручную горизонтальные жа
люзи,впротивномслучаеможетпроизойтиих
поломка.
Чтобы предотвратить образование конденсата
не допускайте длительного направления воз
душногопотока вниз в режимеОХЛАЖДЕНИЕ
илиОСУШЕНИЕ.

Чрезмерный шум
• Устанавливайте кондиционер в месте, спо
собномвыдержатьеговес,чтобыонработал
снаименьшимшумом.

• Устанавливайте наружный блок кондицио
неравместе,гдевыбросвоздухаишумот
работы кондиционера не помешают сосе
дям.

• Не устанавливайте какиелибо заграждения
перед наружной частью кондиционера, т. к.
этоувеличиваетшум.

Особенности режима ОБОГРЕВ
Предварительный нагрев.
После начала работы кондиционера в режиме
ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать
толькочерез2–5минут.
Размораживание наружного блока.
Впроцессеобогрева кондиционербудетавто
матически размораживаться для увеличения
своей производительности. Обычно это зани
маетот5до15минут.Вовремяразморажива
ния вентиляторы не работают. После того, как
размораживание завершено, режим обогрева
включаетсяавтоматически.

Комплектация

• Кондиционерсплитсистемабытовая(наруж
ныйивнутреннийблок);

• креплениядлямонтажанастену(толькодля
внутреннегоблока);

• пультДУ;
• инструкция(руководствопользователя);
• гарантийныйталон(винструкции).

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен
подвергатьсяутилизациивсоответствииснор
мами,правиламииспособами,действующими
вместеутилизации.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
отходами.
По истечении срока службы прибора, сдавай
тееговпунктсборадля утилизации,еслиэто
предусмотренонормамииправиламивашего
региона.Этопоможетизбежатьвозможныхпо
следствий вредного влияния на окружающую
средуиздоровьечеловека,а такжебудетспо
собствовать повторному использованию ком
понентовизделия.
Информациюо том, гдеикакможноутилизи
роватьприборможнополучитьотместныхор
гановвласти.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананастикеренакор
пусеприбора,атакжезашифрованавCode
128.Датаизготовленияопределяетсяследую
щимобразом:

XXXXXXXXXXX...Xn / XXXX
                                           a

а–месяцигодпроизводства.

Гарантия

Гарантийноеобслуживаниекондиционерапро
изводитсявсоответствиисгарантийнымиобя
зательствами,перечисленнымивгарантийном
талоне.
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Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза органом  
по сертификации:
«РОСТЕСТМосква»
ЗАО«Региональныйорганпосертификации
и тестированию»

Адрес:
РФ,119049,г.Москва,ул.Житная,д.14,стр.1

Фактический адрес:
РФ,117418,г.Москва,
Нахимовскийпросп.,д. 31
Тел.:+7(499)1291911,+7(495)6682715
Факс:+7(499)1249996
email:info@rostest.ru

Товар соответствует требованиям:
ТРТС004/2011«Обезопасностинизко
вольтногооборудования»,ТРТС020/2011
«Электромагнитнаясовместимостьтехниче
скихсредств»

Изготовитель:
«GREEELECTRICAPPLIANCES,INC.OFZHUHAI»
528311,WestJinjiRd,Qianshan,Zhuhai519070,
Guangdong,China

«ГРИЭЛЕКТРИКЭППЛАЙНС,ИНК.ЖУХАЙ»
528311,ЗападнаяулицаДзиндзи,Цианшан,
Жухай519070,Гуандун,Китай

Произведено:
«GREEELECTRICAPPLIANCES,INC.OFZHUHAI»
528311,WestJinjiRd,Qianshan,Zhuhai519070,
Guangdong,China

«ГРИЭЛЕКТРИКЭППЛАЙНС,ИНК.ЖУХАЙ»
528311,ЗападнаяулицаДзиндзи,Цианшан,
Жухай519070,Гуандун,Китай

Импортер в РФ и уполномоченная 
организация:
ООО«СЕВЕРКОН»,РоссийскаяФедерация,
109052,г.Москва,муниципальныйокруг
Нижегородский,Рязанскийпркт,д.2,стр.86,
пом.VI.

LLC«SEVERCON»,RussianFederation,109052,
Moscow,Nizhegorodskymunicipaldistrict,
Ryazanskyprospect,bld2,ad86,room6

www.energolux.com

Сделано в Китае
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Протокол о приемке оборудования

после проведения пусконаладочных работ

г.______________________                                                                           "______"_______________

_____20_____г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: ____

____________________________________________________________________

смонтированное по адресу:_________________________________________________

________________________________________________________________________

Установлено, что:

1. Проект  разработан______________________________________________________
                                        (наименование проектной организации, номера чертежей и даты).

2. Монтажные работы выполнены ___________________________________________
                                                                  (наименование монтажной организации)

Примечание - Паяные соединения медных труб:

- ……………….......................................(место пайки);  -.……………..(число паек)

3. Дата начала монтажных работ ____________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) к тестовому 

запуску Ответственный__________________________________________________________.

                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования провере-

на на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана 

исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

________________________________________________________________________
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Работы принял. Претензий не имею

________________________________________________________________________
                                                         ФИО заказчика                                                  /подпись/
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Протокол тестового запуска

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен «__» _____ 
20__г. в _______. Во время тестового запуска определены основные параметры 
работы бытовой системы кондиционирования, представленные в таблице 1

Таблица 1  Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования 
соответствуют    (не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена 
на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана ис-
правной. Устройства защиты срабатывают своевременно.  

Пусконаладочные работы окончены. 
_________________________________________________________ 
ФИО монтажника                                                                        /подпись/  

Работы принял. Претензий не имею 

_________________________________________________________ 
ФИО заказчика                                                                           /подпись/  

№ Контролируемый  
параметр

Требуется Фактическое значе-
ние

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А Менее 110% 
от номиналь-
ного 
значения

Охлаждение

Нагрев

3 Перепад температуры возду-
ха на теплообменном аппара-
те испарительного блока, °С

Не менее 8 Охлаждение

Нагрев
4 Перепад температуры возду-

ха на теплообменном аппара-
те компрессорно-конденса-
торного блока, °С

От 5 до 12 Охлаждение

Нагрев
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

ТИП Срок службы
Сплит-системы, мобильные кондиционеры, осушители, электрические обогрева-
тели (конвекторы), масляные радиаторы, водонагреватели, инфракрасные обогре-
ватели для встройки в подвесные потолки

10 (десять) лет

Электрические инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки, 
завесы 7 (семь) лет

Остальные изделия 5 (пять) лет

Поздравляем Вас с приобретением техники отлич-
ного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 
проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты прода-
жи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный 
срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектность, все претензии по внешнему виду и 
комплектности изделия предъявляйте Продавцу при 
покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленно-
го Вами прибора осуществляется через Продавца, спе-
циализированные сервисные центры или монтажную 
организацию, проводившую установку прибора (если 
изделие нуждается в специальной установке, подклю-
чении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием 
изделия, обращайтесь в специализированные сер-
висные центры. Подробная информация о сервисных 
центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и тех-
ническое обслуживание изделия, находится на сайте  
www.energolux.com.

Дополнительную информацию Вы можете получить 
у Продавца или по нашей информационной линии в 
Москве: 

Тел.:  8 495 252-08-28

В случае неисправности прибора по вине изготовителя 
обязательство по устранению неисправности ложится 
на уполномоченную изготовителем организацию. В 
данном случае покупатель в праве обратиться к Продав-

цу. Ответственность за неисправность прибора по вине 
организации, проводившей установку (монтаж) при-
бора, ложится на монтажную организацию. В данном 
случае необходимо обратиться к организации, прово-
дившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении или 
сборке) рекомендуем обращаться в специализирован-
ные сервисные центры. Вы можете воспользоваться 
услугами квалифицированных специалистов, однако 
Продавец, Уполномоченная изготовителем организа-
ция, Импортер, Изготовитель не несут ответственности 
за недостатки изделия, возникшие из-за его неправиль-
ной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изго-
товления изделия, с целью улучшения его технических 
характеристик, могут быть внесены изменения. Такие 
изменения вносятся в изделие без предварительного 
уведомления Покупателя и не влекут обязательств по 
изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. 
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений 
до установки/эксплуатации изделия внимательно из-
учить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается 
вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а 
также стирать или переписывать какие-либо указанные 
в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если 
Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем 
указаны: наименование и модель изделия, его серий-
ные номера, дата продажи, а также имеется подпись 
уполномоченного лица и штамп Продавца.



Настоящая гарантия распространяется на производ-
ственный или конструкционный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замена дефектных деталей изде-
лия производятся в сервисном центре или у Покупате-
ля (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный 
ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. 
В случае, если во время устранения недостатков то-
вара станет очевидным, что они не будут устранены 
в определенный соглашением сторон срок, стороны 
могут заключить соглашение о новом сроке устране-
ния недостатков товара. Гарантийный срок на ком-
плектующие изделия (детали, которые могут быть 
сняты с изделия без применения каких-либо инстру-
ментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насад-
ки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплекту-
ющие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок 
на новые комплектующие изделия, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ремонте, 
либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 
3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по 
окончании ремонта, либо продажи последнему этих 
комплектующих. Настоящая гарантия действительна 
только на территории РФ на изделия, купленные на 
территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 
покрытие ущерба, произошедшего в результате пере-
делки или регулировки изделия, без предваритель-
ного письменного согласия изготовителя, с целью 
приведения его в соответствие с национальными или 
местными техническими стандартами и нормами 
безопасности, действующими в любой другой стране, 
кроме РФ, в которой это изделие было первоначально 
продано.
Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслу-

живание изделия (чистку, замену фильтров или 
устройств, выполняющих функции фильтров);

• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с це-
лью усовершенствования и расширения обычной 
сферы его применения, которая указана в Инструк-
ции по эксплуатации изделия, без предварительно-
го письменного согласия изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в 
случаях:

• если будет полностью/частично изменен, стерт, 
удален или будет неразборчив серийный номер из-
делия;

• использования изделия не по его прямому назна-
чению, не в соответствии с его Инструкцией по 
эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия 
с перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, 
уполномоченной изготовителем организацией, им-
портером, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений 
(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 
высоких температур, повышенной влажности/запы-
ленности, концентрированных паров, если что-либо 
из перечисленного стало причиной неисправности 
изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска 
изделия в эксплуатацию не уполномоченными на 
то организациями/лицами; стихийных бедствий 
(пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находя-
щихся вне контроля Продавца, уполномоченной из-
готовителем организации, импортера, изготовителя 
и Покупателя, которые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электриче-
ской или водопроводной сети, а также неисправно-
стей (несоответствие рабочих параметров) электри-
ческой или водопроводной сети и прочих внешних 
сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации, на-
секомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 

питания, аккумуляторов, предохранителей, а также 
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемеща-
емых вручную деталей и других дополнительных бы-
строизнашивающихся/сменных деталей изделия, 
которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным из-
носом;

ТИП Гарантийный срок1

Инфракрасные обогреватели для встройки в подвесные потолки 5 (пять) лет 
Сплит-системы 3 (три) года 
Сплит-системы инвертерные 5 (пять) лет 
Сплит-системы, мобильные кондиционеры, осушители воздуха, водонагреватели, 
электрические инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки, газо-
вые теплогенераторы, завесы, водяные тепловентиляторы 

2 (два) года

Инфракрасные газовые обогреватели, дизельные теплогенераторы, масляные 
обогреватели и остальные изделия 1 (один) год

1 Указанная гарантия на кондиционеры, требующие специального монтажа (кроме мобильных), действительна если монтаж кондиционера 
выполнен одной из Авторизованной Монтажной Организацией, и 1 год в случае, если монтаж кондиционера проведен неуполномоченной орга-
низацией. Гарантийные обязательства на монтаж таких кондиционеров несет на себе монтажная организация.



• дефектов системы, в которой изделие использова-
лось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения По-
купателем указанной ниже Памятки по уходу за кон-
диционером.

Особые условия гарантийного обслуживания кон-
диционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недо-
статки работы изделия в случае, если Покупатель по 
своей инициативе (без учета соответствующей ин-
формации Продавца) выбрал и купил кондиционер 
надлежащего качества, но по своим техническим ха-
рактеристикам не предназначенный для помещения, 
в котором он был впоследствии установлен Покупате-
лем.
Уважаемый Покупатель! Напоминаем, что неквали-
фицированный монтаж кондиционеров может при-
вести к его неправильной работе и, как следствие, к 
выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудова-
ния должен производиться согласно документу СТО 
НОСТРОЙ № 25 о «Монтаже и пусконаладке испари-
тельных компрессорно-конденсаторных блоков быто-
вых систем кондиционирования в зданиях и сооруже-
ниях». Гарантию на монтажные работы и связанные с 
ними недостатки в работе изделия несет монтажная 
организация. Производитель (продавец) вправе от-
казать в гарантии на изделие, смонтированное и вве-
денное в эксплуатацию с нарушением стандартов и 
инструкций.

Особые условия гарантийного обслуживания водо-
нагревательных приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если неис-
правности в водонагревательных приборах  возник-
ли в результате: замерзания или всего лишь одно-
кратного превышения максимально допустимого 
давления воды, указанного на заводской табличке  
с характеристиками водонагревательного прибора; 
эксплуатации без защитных устройств или устройств, 
не соответствующих техническим характеристикам 
водонагревательных приборов; использование кор-
розийно-активной воды; коррозии от электрохими-
ческой реакции, несвоевременного технического 
облуживания водонагревательных приборов в соот-
ветствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: 
несоблюдение установленных инструкцией перио-
дичности и сроков проведения технического обслу-
живания в объеме, указанном в инструкции).

Особые условия эксплуатации кондиционеров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по 
требованию/желанию Покупателя в нарушение дей-
ствующих в РФ требований СНиПов, стандартов и 
иной технической документации: был неправильно 
подобран и куплен кондиционер(-ы) для конкретно-
го помещения; были неправильно смонтирован(-ы) 
(установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кон-
диционера. Также обращаем внимание Покупателя 
на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ 
Покупатель обязан согласовать монтаж купленного 
кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией 

и компетентными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Продавец, Упол-
номоченная изготовителем организация, Импортер, 
Изготовитель снимают с себя всякую ответственность 
за любые неблагоприятные последствия, связанные 
с использованием купленного кондиционера(-ов) без 
утвержденного плана монтажа и разрешения вышеу-
казанных организаций.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, 
воздухоочистителей и осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации 

ультразвуковых увлажнителей воздуха следу-
ет использовать оригинальный (фирменный) 
фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии 
фильтра-картриджа рекомендуется использовать 
водопроводную воду без предварительной обработ-
ки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа 
зависит от степени жесткости используемой воды и 
может непрогнозируемо уменьшаться, в результате 
чего возможно образование белого осадка вокруг 
увлажнителя воздуха и на мембране самого увлаж-
нителя воздуха (данный осадок может не удаляться 
и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха 
щетки). Для снижения вероятности возникновения 
такого осадка фильтр-картридж требует своевре-
менной периодической замены. Вследствие вы-
работки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха 
может снижаться производительность выхода вла-
ги, что требует регулярной периодической замены 
фильтров в соответствии с инструкцией по эксплу-
атации. За перечисленные в настоящем пункте не-
исправности увлажнителей воздуха и возникший в 
связи с такими неисправностями какой-либо ущерб 
у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномо-
ченная изготовителем организация, Импортер, Из-
готовитель ответственности не несут и настоящая 
гарантия на такие неисправности увлажнителей 
воздуха не распространяется. При эксплуатации 
увлажнителей воздуха рекомендуется использовать 
только оригинальные (фирменные) аксессуары из-
готовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя 
извлеките фильтры из упаковки. Для нормального 
распределения очищенного воздуха по объему по-
мещения не устанавливайте воздухоочиститель в 
воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилято-
ром и т. д.). Повреждение фильтра может привести к 
снижению эффективности очистки воздуха. Скопив-
шуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с 
помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистите-
ля водой не допускается.

3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек 
воды и сильного шума устанавливайте прибор на 
ровной поверхности. Для обеспечения эффектив-
ного осушения закрывайте окна и двери обслужи-
ваемого помещения. При перемещении прибора 
соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не 
наклоняйте и не допускайте его падения. Перед 
включением прибора убедитесь, что бак для сбора 
конденсата установлен правильно.



Особые условия эксплуатации жидкотопливных на-
гревателей
Эксплуатация жидкотопливных нагревателей  должна 
осуществляться совершеннолетними лицами, изучив-
шими Руководство по эксплуатации. Недопустимо при-
менение нагревателей без присмотра и доступ к ним 
посторонних. При работе нагревателей должна быть 
обеспечена стабильная вентиляция отапливаемого по-
мещения, в котором не должно быть горючих, легковос-
пламеняющихся и взрывоопасных веществ в любом со-
стоянии. Объем отапливаемого помещения не должен 
превышать мощности нагревателей. Топливо и параме-
тры электросети должны соответствовать требованиям 
производителя. Перед каждым включением нагревате-
лей необходимо проверять состояние сетевого кабеля 
и герметичность топливной системы.  
Памятка по уходу за кондиционером:
1. раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации 

чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров 
во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуата-
ции). Защитные свойства этих фильтров основаны 
на электростатическом эффекте, поэтому даже при 
незначительном загрязнении фильтр перестает вы-
полнять свои функции;

2. один раз в год необходимо проводить профилакти-
ческие работы, включающие в себя очистку от пыли 
и грязи теплообменников внутреннего и внешнего 
блоков, проверку давления в системе, диагностику 
всех электронных компонентов кондиционера, чист-
ку дренажной системы. Данная процедура предот-
вратит появление неисправностей и обеспечит на-
дежную работу вашего кондиционера;

3. раз в год (лучше весной), при необходимости, сле-
дует вычистить теплообменник наружного  блока и 
проверить работу кондиционера на всех режимах. 
Это обеспечит надежную работу Вашего кондицио-
нера;

4. необходимо учесть, что эксплуатация кондицио-
нера в зимних условиях имеет ряд особенностей. 
При крайне низких температурах: от -10 °С и ниже 
для кондиционеров не инверторного типа и от  
-15 °С и ниже для кондиционеров инверторного типа 
рекомендуется использовать кондиционер только 
в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для 
работы в режимах охлаждения или обогрева может 
привести к сбоям в работе кондиционера и полом-
ке компрессора. Если на улице отрицательная тем-
пература, а конденсат (вода из внутреннего блока) 
выводится на улицу, то возможно замерзание воды 
в дренажной системе и, как следствие, конденсат 
будет вытекать из поддона внутреннего блока в по-
мещение.

Покупатель предупрежден о том, что в соответствии 
с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих возврату или об-
мену на аналогичный товар другого размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. 
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе 
требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 
25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК 
РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийно-
го талона считается, что:
• вся необходимая информация о купленном изделии 

и его потребительских свойствах предоставлена По-
купателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 
Закона «О защите прав потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и ..........................
...............................................................................................................;

• покупатель ознакомлен и согласен с условиями га-
рантийного обслуживания/особенностями эксплуа-
тации купленного изделия;

• покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за 
кондиционером и обязуется выполнять указанные в 
ней правила;

• покупатель претензий к внешнему виду/комплект-
ности  

...............................................................................................................

купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя: .......................................................

Дата: .....................................................................................

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»
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