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一、概述 

         格力新一代选型软件，经过对市场全面的调研分析，并结合多年的选型经验，深入钻研多联产品选型逻辑之间
的关系，针对客户的痛点，全面优化选型流程，使其可以适用于不同的客户群体，便捷的操作中体现出专业选型的
严谨，让客户每一次选型，都成为一次愉快的“旅行”。 
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二、选型 
1.软件主界面 

        软件主窗体主要分为三个部分。 

        1、系统工具栏（包括工程的新建，保存，编辑以及系统级的设置） 

        2、主窗体页（软件内容的展示区域） 

        3、消息提示栏（显示系统消息提示） 

系统工具栏 

主窗体页 

消息提示栏 
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1.1欢迎界面 

        启动软件后，在主窗体中显示的是欢迎界面 

新建工程 打开工程 帮助文档 

工程历史记录 
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1.2系统工具栏 

         

帮助文档 

关于（版本信息） 

设置（软件相关配置） 

工程文件另存为 

工程文件保存 

编辑工程信息 

打开工程 

新建工程 
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1.3设置 

        1、单位设置（设置选型过程中运算的单位） 
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1.3设置 

        2.选型计算（自动调整方式、允许误差、修正系数） 

默认选型过程中
内外机同时调整 
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1.3设置 

        3.自动保存设置（设定自定保存的路径、周期） 
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1.3设置 

        4.AutoCAD设置（AutoCAD版本、启动程序路径） 

10 



1.3设置 

        5.其他设置（增删语言、高清图像、submittal） 
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Submittal资源路径设置 
（此功能暂开放北美区域） 

高清图像导出设置 



2.工程建立 

        点击工具栏新建工程或者欢迎界面新建工程按钮，打开新建工程窗体 

工程信息录入： 

可以选择不同的区域，做到区域数据定制化 

可以选择不同的电源规格 

 

客户基本信息录入 

 

设计者基本信息录入 

 

 

信息录入完毕后，点击确认，进入内机选型界面 
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2.工程建立 

        附：选择北美地区后，点击确定时，可选择是否跳转，进入“超低温选型软件” 
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3.内机选型 

        内机选型界面布局 
选型流程导航栏（注：添加内机前，其他界面被屏蔽） 

内机系列列表 内机系列信息 

详细内机列表 
点击按钮，或者双击内机系列
列表项，弹出添加内机窗口 

点击蓝色箭头弹出参数列窗口 
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3.内机选型 

        详细参数列选择 

1.通过勾选对应的参数选项，来调整内机选型界面中
内机展示列表的数据列。 
 
2.说明每个简写列名对应的参数信息 
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3.内机选型 

        添加内机窗口 

普通内机 

设定内机名称、备注、功能类型电源规格 
 

点击蓝色箭头，或勾选选择框， 
弹出手动选择窗口 

（添加AHU-KIT时选择AHU类型， 
添加之后不可变更） 

 
 

工况设定 
 
 

设计负荷 
（根据不同的内机系列， 
显示不同的设计负荷选型） 

 
其他设定，相对外机落差 

（例图示意内外机上下关系） 
 

点击“添加”时，添加一台内机 
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3.内机选型 

        自动推荐 

（全自动） 
1.每次点击add按钮，就会自动根据选择的内机系列，输入的工况、设计负
荷来自动选择内机，并添加到内机展示列表 
2.内机会在后续选项中自动调整 
3.若无机型满足要求，则会提示原因 
 
（半自动） 
点击蓝色箭头后，会弹出手动选型窗体，不勾选手动选型框时： 
1.双击特定型号内机时，将该机型额定功率设定为设计负荷；点击添加时，
推荐满足负荷要求的机型，并添加到内机展示列表 
2.内机在后续选型中会自动调整 
 
 

17 



3.内机选型 

        手动选择 

（纯手动） 
在勾选手动选型窗口后，会弹出手动
选型窗体 
 
1.双击特定型号内机时，若当前输入
负荷为“0”，则设定设计负荷，若当前
负荷不为“0”，则不改变设计负荷；
Model会显示客户选择的具体内机，点
击添加时，内机展示列表中添加此机
型 
2.内机在后续选型中不会调整 
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3.内机选型 

        内机列表操作 

单击列表某一内机，表头出现三个图标 

右击列表某一内机，出现操作菜单 

三个图标对应操作菜单三项： 

Delete：可以删除对应的内机 

Edit：可以编辑对应的内机 

Copy：复制对应的内机 

19 



4.外机选型 

        外机选型界面布局 

        内机选型完毕后，点击选型过程导航栏中的外机，进入外机选型界面 

外机系统列表 

外机系统信息展示区域 
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5.配管连接 

        配管界面（以热泵系统为例） 

系统消息提示栏 

配管连接主界面 

配管操作工具栏 图例 

外机系统列表 

未接入配管连接
的内机列表 

未接入配管连接
的热水发生器列
表 
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5.配管连接 

        配管图例 

点击图例按钮，弹出图例
信息窗口 
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5.配管连接 

        配管连接流程→拖动内机 

单台内机拖动 

鼠标左键点击内机
图标，按住不放拖
动至配管主界面 
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5.配管连接 

        管长与落差设置 

         

配管页面双击内机/蓄热模块,
或配管，图片会弹出设置窗口，
可以进行落差/管长设置。 
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5.配管连接 

        配管连接编辑→删除 

框选或者单选完毕所有的设备后，点击键盘“Delete”键 

会将框选的设备删除，如果框选的设备中包含
内机，内机就会被放置在未连接的内机列表中 
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5.配管连接 

        配管连接编辑→缩放 

在配管连接的界面右上角有一个缩略图展示窗体，
可以通过调整滑动块进行缩放比例调整。 

如果界面中无法全部展
示配管连接树，通过鼠
标滑动方框，来调整显
示局部区域。 
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6.配线连接 

        配线连接界面 

       配管界面连接完毕后，点击导航栏，切换至配线界面 

系统列表 

视图概览 

配线连接主界面 
（软件会自动连
接系统配线） 
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自定义通讯线长： 
1.不勾选时，自
动计算推荐线长 
2.勾选时，自定
义输入通讯线长 



6.配线连接 

        控制器的选择 

        

双击内机图片或控制器图
片，弹出控制器编辑窗口 

选择要添加的控制器，拖
动到已选择的控制器框内，
完成添加控制器 

已添加的控制器，点击拖
动到下方，完成移除控制
器 
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7.集中控制器选型 

        集中控制器选型界面 

外机系统列表 

添加分组按钮 

集中控制器列表 
集中控制器分组展示区域 

全局性开启配线图 
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7.集中控制器选型 

        添加分组 

点击添加分组按钮，就会在分组展示区添
加一个新的分组 

拖动外机系统到连接外机单元框内 
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7.集中控制器选型 

        添加集中控制器 

拖动集中控制器可以放
置在两个位置 

全局控制器 
（对组内所有的系统进行控制） 

本地控制器 
（对单独的系统进行控制） 
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7.集中控制器选型 

        配线的变化 

全局集中控制器 

当集中控制器选型完毕
后，通过导航栏切换回
配线界面，软件会自动
将集中控制器的配线连
接到系统内部。 
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7.集中控制器选型 

        全局集中控制器配线连接 

在集中控制器选型界面，
点击配线按钮 

展示全局集中控制器的
配线连接 
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8.报表导出 

        报表预览 

34 

系统列表 
（勾选需要预
览报表的系统） 

点击预览，显示预览报告 
点击清除，清空预览报告 



8.报表导出 

        报表导出界面 

系统列表 
（勾选需要导
出报表的系统） 

选择导出路径 

输入导出文件的
名称 

选择导出文件： 
1.概要文件 
2.参数表 
3.CAD工程图 

选择导出配管、
配线连接图 
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导出Submittal 
（此功能暂开放北美区域） 



8.报表导出 

       系统报告、参数表、配管连接图、配线连接图 

 

系统报告 参数表 

配管连接图 

配线连接图 
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8.报表导出 

       CAD工程图 

配线工程图 配管工程图 
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