
Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Перед началом эксплуатации прибора внимательно 
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

* Расширенный диапазон температур 
наружного воздуха при работе на обогрев
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Блоки кондиционеров воздуха
Сплит-система серии LUGANO
и серии LUGANO PRO LINE



Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования,несоблюдениекоторыхможетпри
вестиктяжелойтравмеилисерьезномуповреж
дениюоборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования,несоблюдениекоторыхможетприве
стиксерьезнойтравмеилилетальномуисходу.
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ВНИ МА НИЕ!
• Использованиекондиционерапринизкихтемпературахможетпривестикегонеисправности.
• Монтажкондиционерадолженосуществлятьсяквалифицированнымиспециалистамиофициальногодилера.
• Передустановкойкондиционераубедитесь,чтопараметрыместнойэлектрическойсетисоответствуют

параметрам,указаннымнатабличкестехническимиданнымиприбора.
• Недопускаетсяустановкакондиционеравместахвозможногоскоплениялегковоспламеняющихсягазови

помещенияхсповышеннойвлажностью(ванныекомнаты,зимниесады).
• Неустанавливайтекондиционервблизиисточниковтепла.
• Чтобыизбежатьсильнойкоррозиикондиционера,неустанавливайтенаружныйблоквместахвозможного

попаданиянанегосоленойморскойводы.
• Всекабелиирозеткидолжнысоответствоватьтехническимхарактеристикамприбораиэлектрическойсети.
• Кондиционердолженбытьнадежнозаземлен.

ВНИ МА НИЕ!
• Внимательнопрочитайтеэтуинструкциюпередустановкойиэксплуатациейкондиционера,еслиувасвоз

никнутвопросыобращайтеськофициальномудилерупроизводителя.
• Используйтеприбортолькопоназначениюуказанномувданнойинструкции.
• Нехранитебензинидругиелетучиеилегковоспламеняющиесяжидкостивблизикондиционера–этооченьопасно!
• Кондиционернедаетпритокасвежеговоздуха!Чащепроветривайтепомещение,особенноесливпоме

щенииработаютприборынажидкомтопливе,которыеснижаютколичествокислородаввоздухе.

ОС ТО РОЖ НО!
• Неподключайтеинеотключайтекондиционеротэлектрическойсети,вынимаявилкуизрозетки,исполь

зуйтекнопкуВКЛ/ВЫКЛ.
• Незасовывайтепосторонниепредметыввоздухозаборныерешеткикондиционера.Этоопасно,т.к.венти

ляторвращаетсясвысокойскоростью.
• Непозволяйтедетямигратьскондиционером.
• Неохлаждайтеиненагревайтевоздухвпомещенииоченьсильноесливнемнаходятсядетиилиинвалиды.

Назначение
Приборпредназначендляохлаждения,обогрева,осушенияивентиляциивоздухавбытовыхпомещениях.

ВАЖНО ЗНАТЬ
1. Если поврежден кабель питания, он должен быть

заменен авторизованной сервисной службой во
избежаниесерьезныхтравм

2. Кондиционер воздуха должен быть установлен
с соблюдением существующих местных норм
иправилэксплуатацииэлектрическихсетей

3. Производительоставляетзасобойправобезпред
варительного уведомления покупателя вносить
изменениявконструкцию,комплектациюилитех
нологиюизготовленияизделиясцельюулучшения
егосвойств

4. В тексте и цифровых обозначениях руководства
могутбытьдопущеныопечатки.Актуальнаяинфор
мацияокондиционерахвоздухаEnergoluxнаходит
сянасайтеwww.energolux.com

5. Накорпусеприбораестьэтикетка,накоторойука
заны основные технические характеристики кон
диционеравоздуха

6. После установки кондиционера электрическая
вилкадолжнанаходитьсявдоступномместе

7. Неисправныебатарейкипультадолжныбытьзаме
нены

8. Кондиционердолженбытьустановленнадостаточ
нонадежныхкронштейнах

9. Если после прочтения руководства у вас останут
сявопросыпоэксплуатацииприбора, обратитесь
кпродавцуиливспециализированныйсервисный
центрдляполученияразъяснений

10.Важныемерыпредосторожностииописаниерабо
тыприбора,содержащиесявданномруководстве,
невключаютвсехвозможныхрежимовиситуаций,
которыемогут встречаться в процессе эксплуата
циикондиционеравоздуха.Необходимопонимать,
чтоздравыйсмысл,осторожностьитщательность
являютсяфакторами,которыеневозможно«встро
ить»ниводинприбор

Правила безопасности
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Устройство кондиционера

Внутренний блок

Наружный блок

Монтажная
пластина

Выход
воздуха

Воздушный
фильтр

Выход
воздуха

Вертикальные
игоризонтальные
жалюзи

Передняяпанель

Кнопкааварийного
выключения

Фреоноваятрасса

Входвоздуха

Дренажнаятрасса

Межблочнаясвязь

Газовыйклапан
(Клапаннизкогодавления)

Жидкостнойклапан
(Клапанвысокогодавления)

Защитнаякрышка
клапановподключения

Защитнаякрышка
эл.подключения

Соснятойзащитнойкрышкой

ПРИ МЕ ЧА НИЕ

ВнешнийвидблоковВашегокондиционераможетотличатьсяотсхематичных
изображенийвинструкции
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 Электрические схемы

Сплит-система серии Lugano 
Внутренний блок:
SAS09DL1-AI, SAS12DL1-AI, SAS18DL1-AI, SAS24DL1-AI

Тепловой насос* серии Lugano PRO Line 
Внутренний блок:
SAS09DL2-AI, SAS12DL2-AI, SAS18DL2-AI

Опционально

ПРИМЕЧАНИЕ:
пунктирный прямоугольник
– опциональное оснащение

* сплит-система инверторного типа, стабильно работающая на обогрев при температуре наружного воздуха -30 оС
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Сплит-система серии Lugano 
Наружный блок:
SAU09DL1-AI, SAU12DL1-AI, SAU18DL1-AI

Тепловой насос* серии Lugano PRO Line 
Наружный блок:
SAU09DL2-AI, SAU12DL2-AI

ПРИМЕЧАНИЕ:
площадь поперечного сечения кабеля, 
подключаемого  к W,1(L), 2(N), 
должна выбираться в соответствии 
с максимальным током системы. 
Максимальный ток системы равен 
сумме номинальных токов 
внутреннего и наружного блоков.

* сплит-система инверторного типа, стабильно работающая на обогрев при температуре наружного воздуха -30 оС
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Сплит-система серии Lugano 
Наружный блок:
SAU24DL1-AI

Тепловой насос* серии Lugano PRO Line 
Наружный блок:
SAU18DL2-AI

ПРИМЕЧАНИЕ:
площадь поперечного сечения кабеля, 
подключаемого  к W,1(L), 2(N), 
должна выбираться в соответствии 
с максимальным током системы. 
Максимальный ток системы равен 
сумме номинальных токов 
внутреннего и наружного блоков.

* сплит-система инверторного типа, стабильно работающая на обогрев при температуре наружного воздуха -30 оС
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Пульт дистанционного управления

Установка и замена элементов питания
В комплекте с вашим кондиционером могут
поставлятьсядва элементапитания (у опреде
лённыхмоделей).Вставьтеихвпультдистанци
онногоуправленияпрежде,чемначинатьполь
зоватьсяим.
1. Чтобы открыть отсек для батарей,сдвиньте
внизрасположеннуюсзадикрышкуПДУ.
2. Для правильной ориентации батареи обра
щайтевниманиенасимволы(+)и()внутриот
сека.
3.Закройтекрышкубатарейногоотсека.

ВСТАВЬТЕЭЛЕМЕНТЫПИТАНИЯ

ВЫБЕРИТЕРЕЖИМ

УСТАНОВИТЕТЕМПЕРАТУРУ

НАЖМИТЕКНОПКУ
ВКЛЮЧЕНИЯ

НАПРАВЬТЕПУЛЬТНА
ВНУТРЕННИЙБЛОК

УСТАНОВИТЕСКОРОСТЬ
ВРАЩЕНИЯВЕНТИЛЯТОРА

3

2
AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

1

6

5

My  Mode Follow Me
LED

Turbo

Ioniser

Swing

Tim
er

Self Clean

Mode

On/Off

Fan

Sleep

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

SET TEMPERATURE

4
АВТОАВТО
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MODE [РЕЖИМ]
Кнопка последовательного 
выбора рабочих режимов: 
АВТО  ОХЛАЖДЕНИЕ  
ОСУШЕНИЕ  НАГРЕВ  
ВЕНТИЛЯЦИЯ

OK
Служит для подтверждения 
выбранных настроек.
TIMER [ТАЙМЕР]
Устанавливает таймер включе -
ния и выключения кондиционера
BREEZE AWAY [БРИЗ]
Эта функция предотвращает 
непосредственное выдувание 
воздуха на тело и создаёт высо -
кий уровень комфорта. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функ-
ция доступна только в режимах 
охлаждения, вентиляции и 
осушения. 
CLEAN [ОЧИСТКА]
Кнопка включения и выключе-
ния функции самоочистки “Self 
Clean” или активной очистки 
“Active Clean” (Зависит от моде -
ли пульта ДУ) 

ТЕМП. 
Кнопка уменьшения значе -
ния температуры с шагом 
1 °C.
Мин. значение температу -
ры: 16°C.

LED [ИНДИКАЦИЯ]
Кнопка включения и выключения 
светодиодного дисплея и звуко -
вого сигнала внутреннего блока 
(в зависимости от модели) для 
создания атмосферы тишины и 
покоя.

Turbo [ТУРБО]
Режим повышенной мощ -
ности TURBO предна-
значен для максимально 
быстрого достижения 
заданной температуры

SWING [УПРАВЛЕНИЕ  
ДВИЖЕНИЕМ ЖАЛЮЗИ]

Кнопка запуска и остановки 
движения горизонтальных 
жалюзи. Удерживание 
нажатой в течение 2 секунд 
запускает функцию автома -
тического качания вертикаль -
ных жалюзи (на некоторых 
моделях)

ВКЛ./ВЫКЛ. 
Кнопка включения/выклю -
чения кондиционера.

ТЕМП.
Кнопка повышения значе -
ния температуры с шагом 
1 °C. Макс. значение темпе- 
ратуры: 30°C.
ПРИМЕЧАНИЕ: Удержи -
вайте нажатыми кнопки  
и  в течение 3 секунд для 
переключения показаний 
температуры между °C и °F.

SET [УСТАНОВКА]
Кнопка последовательного 
выбора функций:
Сон ( ) → Слежение (    ) → 
 Режим  AP ( ) → Fresh...
Когда на дисплее начнёт 
мигать значок выбранной 
функции, подтвердите вы -
бор нажатием кнопки ОК.

FAN SPEED [СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА]

Кнопка последовательного 
переключения скорости вра -
щения вентилятора: 
Авто → 20% → 40% → 60% 
→ 80% → 100%.
Нажимайте кнопки ТЕМП. 

 или  для увеличения/
уменьшения скорости враще -
ния вентилятора с шагом 1%.

ECO/GEAR
Нажимайте эту кнопку для по -
следовательного переключения 
уровней экономии электроэнер -
гии в следующем порядке:
ECO  GEAR(75%)  
GEAR(50%)  Предыдущий 
режим настройки  ECO ......
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21%-40%
41%-60%
61%-80%
81%-100%     

Информация на ЖКИ
отображается, если питание
ПДУ подано.

Индикатор ТАЙМЕРА  
ВКЛЮЧЕНИЯ

Индикатор ТАЙМЕРА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

  Индикатор мало
шумного режима

Индикатор режима ECO 
Отображается при вклю-
чении функции ECO

Индикатор поворота 
горизонтальных жалюзи

Индикатор автома -
тического качания 
вертикальных жалюзи

Индикатор режима 
TURBO

Индикатор режима Бриз (Breeze Away)
Индикатор функции активной очистки
Active clean
Индикатор функции Fresh

Индикатор режима сна Sleep

Индикатор функции слежения (Follow me)
Индикатор функции беспроводного управ-
ления
Индикатор низкого заряда батарей (если 
мигает)

Отображение РЕЖИМОВ
Отображает выбранный 
режим, а именно:

Индикатор GEAR  
Отображается при вклю-
чении функции GEAR 

Индикатор температуры/тай -
мера/скорости вентилятора
По умолчанию отображает 
заданную температуру или 
скорость вентилятора, а 
при использовании тайме-
ров включения/выключе-
ния — значения настройки.

Диапазон температур:  
16-30°C
(20-28°C)

 

(В зависимости от модели
пульта ДУ)
Диапазон настройки 
таймера: 0-24 часа
Диапазон настройки 

Авто-100%
В режиме вентиляции 
(FAN) этот индикатор не 
горит.

Примечание:
Все виды индикации на ЖКИ
приведены здесь только для 
наглядности. Во время работы
ЖКИ отображает лишь
необходимую индикацию.

Индикатор передачи сигнала 
Появляется во время 
передачи сигнала с ПДУ 
на внутренний блок

Индикатор блокировки
Отображается при вклю
чении блокировки.

Индикатор
СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА  

Отображает установленную 
скорость вентилятора:

Низк.
Сред. 
Высок. 

Мал. 

скорости вентилятора: 
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Режим ОХЛАЖДЕНИЕ
1. Нажимая кнопку MODE, выберите режим
COOL.
2.Кнопками или задайтежелаемуютемпе
ратуру.
3. Нажмите кнопку FUN для выбора скорости
вентиляторавдиапазонеАвто100%.
4.НажмитекнопкуON/OFFчтобывключитькон
диционер.

Установка температуры
Диапазон рабочих температур устройств со
ставляет:1630°C/2028°C.
Значения задаваемой температуры можно из
менятьсшагом1°C.

Автоматический режим
В режиме AUTO, в зависимости от заданной
температуры, происходит автоматический вы
боррежимаохлажденияилинагрева.
1. Нажмите кнопкуMODE , чтобы выбрать ре
жимAUTO.
2.Кнопками или задайтежелаемуютемпе
ратуру.

1

3

2

ВНИ МА НИЕ!
Убедитесьвтом,чтоэлектропитаниенакондиционер
подано.

1

3

2

4

3. Нажмите кнопку FUN для выбора скорости
вентиляторавдиапазонеАвто100%.
4.НажмитекнопкуON/OFFчтобывключитькон
диционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме AUTO выбрать ско
ростьвращениявентиляторанельзя.

1

3

2
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Режим ВЕНТИЛЯЦИЯ
1.НажимаякнопкуMODE,выберитережимFAN.
2. Нажмите кнопку FAN для выбора скорости
вентиляторавдиапазонеАвто100%.
3.НажмитекнопкуON/OFFчтобывключитькон
диционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме FAN задать темпе
ратуру нельзя. Поэтому на индикаторном ЖК
дисплее ПДУ температура отображаться не
будет.

Режим ОСУШЕНИЕ
1.НажимаякнопкуMODE,выберитережимDRY.
2.Кнопками или задайтежелаемуютемпе
ратуру.
3.НажмитекнопкуON/OFFчтобывключитькон
диционер.

ПРИМЕЧАНИЕ:ВрежимеDRYскоростьвраще
ниявентилятораизменитьнельзя.

Режим НАГРЕВ
1. Нажимая кнопку MODE, выберите режим
HEAT.
2.Кнопками или задайтежелаемуютемпе
ратуру.
3. Нажмите кнопку FAN для выбора скорости
вентиляторавдиапазонеАвто100%.
4.НажмитекнопкуON/OFFчтобывключитькон
диционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эффективность действия ре
жимаНАГРЕВснижаетсяприпадениитемпера
турынаружноговоздуха.
В режиме нагрева возможно включениефунк
ции автоматического размораживания наруж
ного блокаи на панели внутреннего блока за
горитсясимвол:

Настройка функции TIMER [ТАЙМЕР]
ТАЙМЕРпозволяетзадатьпериодвремени,по
истечении которого кондиционер автоматиче
скивключитсяиливыключится.

1

3

2

4

1

3

2
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2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PM

  

3:30PM   

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

x5

xn xn

x10

xn

TIMER 

TIMER 

TIMER TIMER 

Текущее 
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Нажатием кнопки TIMER запустите процедуру
настройкивременивключения.

Настройка таймера выключения
Нажатием кнопки TIMER запустите процедуру
настройкивременивыключения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При настройке таймеров включения и вы
ключения каждое нажатие изменяет значение
на30миндодостижения10часов.Вдиапазоне
значенийвремениот10до24часовшагизме
нениянастройкисоставляет1час. (Например,
при пятикратном нажатии будет установлено
значение2,5ч,принажатии10раз5ч)Подо
стижении24чтаймерсбрасываетсяна0,0.
2. Отключение обеих функций выполняется
установкойтаймерана0,0ч.м

Настройка таймера включения и выключе-
ния (пример)
Помните,чтозадаваемыевобоихтаймерахзна
чениявремениозначаютпериодывчасах,
отсчитываемыестекущегомомента.

Нескольким нажатиями кнопок  или  вы
беритежелаемое время включения кондицио
нера.

Нескольким нажатиями кнопок  или  вы
беритежелаемоевремявыключениякондици
онера.

Направьте пульт на внутренний блок и держи
тевтечение1секундыдляактивациитаймера
включения.

Направьте пульт на внутренний блок и держи
тевтечение1секундыдляактивациитаймера
включения.
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ПРИМЕЧАНИЕ: При отключённом кондицио
нереодновременноенажатиеиудержаниекно
покMODEиSWINGдольше1секундыоткрыва
етжалюзиподуглом,облегчающимихчистку.
Одновременнонажмитеиудерживайтекнопки
MODEиSWINGвтечение1секундыдлясбро
саположенияжалюзи(взависимостиотмодели
пультаДУ).

Функция перемещения жалюзи
НажмитекнопкуSwing
[Изменениеположенияжалюзи]

При нажатии кнопки Swing горизонтальные жа
люзиначнутавтоматическидвигатьсявверхвниз.
Чтобыостановитьих,нажмитекнопкуещёраз.

Удерживайте кнопку нажатой более 2 секунд
дляактивациифункцииавтоматическогокача
ния вертикальных жалюзи. (В зависимости от
модели).

Направление воздушного потока
ПродолжаянажиматькнопкуSWINGможновы
братьодноизпятиразличныхнаправленийпо
токавоздуха.Каждоенажатиекнопкиповорачи
ваетжалюзинаопределённыйугол.Нажимайте
кнопкудотехпор,поканебудетдостигнутонаи
болеепредпочтительноенаправлениевоздуш
ногопотока.

Нажмите
кнопкуLED

Нажатие на кнопку включает и выключает ди
сплейвнутреннегоблока.

Удерживайтеэтукнопкунажатойболее5секунд
для отображения фактической температуры
воздухавпомещении.
Повторное нажатие в течение более 5 секунд
вернёт на дисплей значение заданной темпе
ратуры.

Нажмитеодновременнокнопку«Clean»икноп
ку «Turbo» на 5 секунд, чтобы активировать
функциюблокировки.
Всекнопкинебудутреагировать,заисключени
емповторногонажатияэтихдвухкнопоквтече
ниедвухсекунд,чтобыотключитьблокировку.

Нажимайтеэтокнопку
более5секунд
(унекоторыхмоделей)
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Функция ECO/GEAR Функция TURBO

Нажимайте кнопку ECO/GEAR для последо
вательного переключения уровней экономии
электроэнергиивследующемпорядке:
ECO→GEAR(75%)→GEAR(50%)→Предыдущий
режимнастройки→ ECO......

Режим ECO:
Врежимеохлаждениянажмитеэтукнопкудля
автоматической установки заданной темпера
туры24°Cирежимаавтоматическойнастройки
скоростивентилятора,этопозволитэкономить
электроэнергию (если заданная температура
ниже 24°C). Если заданная температура нахо
дится в диапазоне между 24 и 30°C, нажмите
кнопкуECO,приэтомрежимработывентилято
раизменитсянаAuto,азаданнаятемпература
останетсянеизменной.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки ECO, из
менении режима работы или задании темпе
ратурыниже24°CрежимECOотключается.При
работе в режиме ECO заданная температура
должнабыть24°Cилименее,впротивномслу
чае возможна недостаточная эффективность
охлаждения.Есливыпочувствуетедискомфорт,
нажмитевновькнопкуECOдляотключенияод
ноименногорежима.

Режим GEAR:
НажмитекнопкуECO/GEARдляпоследователь
ного переключения режимов GEAR: 75% (сни
жениепотребленияэлектроэнергиидо75%)

50% (снижение потребления электроэнергии
до50%)

Предыдущийрежимнастройки.

В режиме GEAR показания на дисплее пульта
ДУпереключаютсямеждузначениемпотребле
нияэлектроэнергииизаданнойтемпературой.

Turbo

Нажмитекнопку«TURBO»
Есливывыберетефункцию«TURBO»врежиме
«COOL», устройство будет подавать холодный
воздух с самым сильным ветром, чтобы запу
ститьпроцессохлаждения.
Если вы выберете функцию «TURBO» в режи
ме «HEAT», устройство будет подавать теплый
воздухснаибольшейнастройкойветра, чтобы
запустить процесснагрева (некоторые устрой
ства).
Для агрегатов с электрическими нагреватель
нымиэлементамиактивируетсяэлектрический
нагревательизапуститьпроцесснагрева.

Функция Silence (Малошумный режим)

УдерживайтекнопкуFANнажатойболее2секунд
длявключения/выключенияфункцииSilence.
Так как в этомрежиме компрессорработаетна
малых оборотах, возможен недостаточный уро
вень охлаждения или нагрева. Нажатие кнопок
ON/OFF,MODE,SLEEP,TURBOилиCLEANотклю
чаетфункциюSILENCE.

2с
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Функция FP

Нажмитеэтукнопкудваждывтечениесекунды
в режиме НАГРЕВ при заданной температуре
16°Cили20°C.
Вентилятор устройства будет работать с высо
койскоростью(привключённомкомпрессоре),
в качестве заданной температурыавтоматиче
скибудетвыставленозначение8°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данныйрежимработаеттоль
ко на кондиционерах воздуха с функцией те
пловогонасоса.Двойноенажатиеэтойкнопки
в режиме НАГРЕВ при заданной температуре
16°Cили20°C запускаетфункциюFP.Нажатие
кнопокON/OFF, SLEEP,MODE, FANили TEMP
отключаетданнуюфункцию.

Выбор функции

Бриз ( )
Этафункцияпредотвращаетнепосредственное
выдувание воздухана телои создаёт высокий
уровенькомфорта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция доступна
только в режимах охлаждения, вентиляции и
осушения.

Функция FRESH ( )
При включении этой функции подаётся пита
ние на ионизатор который очищает воздух от
загрязненийипыльцырастений.

Функция SLEEP ( )
Функция SLEEP [Сон] уменьшает потребление
электроэнергиипокавыспите(т.е.когдавамне
нужнытежеустановкитемпературы,чтобычув
ствоватьсебякомфортно).Этуфункциюможно
активировать только с пульта дистанционного
управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Врежимахвентиляции(FAN)и
осушения(DRY)функцияSLEEPнеработает.

Функция слежения ( )
При включении функции слежения (FOLLOW
ME) пульт ДУ измеряет температуру в месте
его нахождения и передаёт эти сведения вну
треннему блоку с трехминутным интервалом.
Измерениетемпературыпомещенияврайоне
ПДУ(аневместеустановкивнутреннегоблока)
позволяетработающемуврежимеAUTO,COOL
или HEAT кондиционеру поддерживать опти
мальную для вас температуру и обеспечивать
максимальнокомфортныеусловия.

1.НажмитекнопкуSETдляпереходаквыбору
функций,затемприпомощикнопокSET,TEMP
 или TEMP  выберите нужную функцию.

Когданадисплееначнётмигатьзначоквыбран
ной функции, подтвердите выбор нажатием
кнопкиОК.
2. Для отмены выбранной функции повторите
описанныевышедействия.
3.НажимайтекнопкуSETдляпоследовательно
говыборафункций:
Бриз*( )→Сон( )→Слежение( )→режим
AP( )
*ЕслинавашемпультеДУестькнопкиBreeze
AwayилиFresh,вынеможетевыбирать
соответствующиефункциикнопкойSET.

2

SET SET

OK

или
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Установка модуля Wi-Fi

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатиеи удержание кнопку
TURBO в течение 7 секунд активирует память
функциислежения.
• Приактивациипамятинадисплеена3се

кундыпоявляетсянадпись«ON».
• При отключении памяти на дисплее на 3

секундыпоявляетсянадпись«OFF».
• При активированной памяти нажатие

кнопки ON/OFF, переключение режимов
или сбой электросети не приведут к от
ключениюфункциислеженияFOLLOWME.

Функция AP ( ) (у некоторых моделей)
ВыберитережимAPдлянастройкибеспровод
ной сети. На некоторых моделях этого нельзя
сделать при помощи кнопки SET. Для входа в
режим AP последовательно нажмите кнопку
LEDсемьразвтечение10секунд.

1.Проверьте,чтобынарекламнойнаклейке
напереднейпанеликондиционерабылоуказа
ноналичиеопцииWiFiподготовки.

На рисунках ниже показан пошаговый алго
ритмдействийпоприсоединениюWiFiмодуля
к кондиционеру воздуха. В случае, если у вас
остались вопросы, обратитесь к специалисту
авторизованногосервисногоцентра.

2.Откройтепереднююпанелькондиционера.

3.Кондиционерготовкприсоединению
WiFiмодуля.

4.ПодсоединитеWiFiмодулькразъему.
Закройтепанелькондиционера.
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Установка приложения
ПользователямтелефоновсAndroidнеобходи
моотсканироватьQRкодAndroidилиперейти
на Google Play, найти приложение «NetHome
Plus»изагрузитьего.

Пользователям телефонов с IOS необходимо
отсканироватьQRкод IOSилиперейтинаAPP
Store, найти приложение «NetHomePlus» и за
грузитьего.
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Уход и обслуживание

Уход за корпусом внутреннего блока
• Выключите кондиционер и отключите его от
электропитания.
• Протрите внутренний блок сухой или смо
ченнойтеплойводойтканью.Запрещаетсяис
пользовать воду, температура которой выше
+40°С. Запрещается использовать раствори
тель, бензин, сухой порошок и инсектициды.
Используйте только мягкие очищающие сред
ства.
• Поверхность внутреннего блока подверже
на образованию царапин, поэтому не следу
ет тереть или допускать воздействия на блок
ударныхнагрузок.Неприменяйте абразивные
чистящие средства во избежание царапин на
поверхностивнутреннегоблока.
• В случае примененияимеющихся в продаже
протирочных тканей, пропитанных химически
ми средствами, следуйте инструкциям по их
применению.

Уход за фильтрами внутреннего блока
•Аккуратноприподнимитепанельвнутреннего
блокаизафиксируйтееёвверхнемположении.
•Слегкапотяните«язычок»фильтравверхина
себя,извлекитефильтр.
•Удалите грязьсвоздушногофильтраспомо
щьюпылесоса.Присильномзагрязнениипро
мойтефильтрвтеплойводе,температуракото
ройневыше+40°С.
•Послепромывкитщательнопросушитефильтр
взатененномместе.
•Установитевоздушныйфильтрнаместоиза
кройтепереднююпанелькондиционера.

•Установитевоздушныйфильтрнаместоиза
кройтепереднююпанелькондиционера.

Если кондиционер не будет использоваться 
в течение длительного периода времени:
 для просушки внутреннего блока включите
кондиционерврежиме[CLEAN](Самоочистка),
поокончаниюрежима[CLEAN](Самоочистка)
отключитекондиционеротэлектропитания,
очиститекорпуситеплообменникинаружного
ивнутреннегоблоков,
очиститефильтрывнутреннегоблока.
 извлеките элементы питания (батарейки) из
пультадистанционногоуправления.

Проверка перед каждым включением
• Убедитесь, что провод заземления надежно
подключен.
•Убедитесьвцелостностииотсутствииповреж
денийблоковкондиционеров.
•Убедитесь,чтоотверстиявходовивыходоввоз
духаблоковкондиционеровнезаблокированы.
• Убедитесь, чтофильтр внутреннего блока не
требуеточистки.
•Убедитесьвсоответствиитекущихтемператур
эксплуатационнымусловиям.

Кондиционер имеет закрытый контур с хлада
гентомR32.Данныйфреонсчитаетсябезопас
нымдляозоновогослоя,нонаходитсявгруппе
такназываемыхпарниковыхгазов,способству
ющихглобальномупотеплению,еслионибудут
выпущены в атмосферу. Поэтому выполнение
работ,связанныхсданнымхладагентом,дове
ряйтетолькосоответствующимспециалистам.

Срок эксплуатации кондиционера
Срок эксплуатации кондиционера составляет
10лет,приусловиисоблюдениясоответствую
щихправилпо установке, эксплуатацииисер
висномуобслуживанию.

Правила утилизации кондиционера
По истечении срока службы прибор должен
подвергатьсяутилизациивсоответствииснор
мами,правиламииспособами,действующими
вместеутилизации.
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Технические характеристики

Модель
Внутренний блок SAS09DL1-AI SAS12DL1-AI SAS18DL1-AI SAS24DL1-AI

Наружный блок SAU09DL1-AI SAU12DL1-AI SAU18DL1-AI SAU24DL1-AI

Производительность, 
Вт

Охлаждение 2727 3519 5279 7038 

Обогрев 3138 3959 5572 7331 

Потребляемая
мощность, Вт

Охлаждение 681(130~1200) 925(130~1250) 1450(150~2000) 1760(420~3200)

Обогрев 784(120~1400) 990(120~1450) 1420(220~1815) 1975(300~3100)

Энергоэффективность, 
кВт

Охлаждение
 EER 4,00 3,80 3,64 4,0

SEER/
Класс 9,5 / А+++ 8,5/ А+++ 7,1 / А++ 8,5/ А+++

Обогрев
COP 4,00 4,00 3,92 3,71

SCOP/
Класс 4,6 / А++ 4,6 / А++ 4,1 / А+ 4,2 / А+

Рабочий ток, А
Охлаждение 2,7(0,6~5,35) 3,9(0,6~5,55) 6,45(0,7~8,87) 7,7(1,8~13,9)

Обогрев 3,05(0,6~6,2) 4,4(0,6~6,4) 6,3(0,95~/) 8,6(1,3~13,5)

Электропитание 1 фаза, 220-240В, 50Гц

Сторона подключения (вн.блок или наруж.) Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок

Максимальная длина фреонопровода, м 25 25 30 50

Максимальный перепад высот, м 10 10 20 25

Диаметры труб, мм 
(дюймы)

Газ Φ9,52 (3/8'') Φ9,52 (3/8'') Φ 12,70(1/2'') Φ 15,9(5/8'')

Жидкость Φ6,35 (1/4'') Φ6,35 (1/4'') Φ 6,35(1/4'') Φ 9,52 (3/8")

Диаметр дренажной трубы, мм 16,9 16,9 16,9 16,9

Внутренний блок SAS09DL1-AI SAS12DL1-AI SAS18DL1-AI SAS24DL1-AI

Количество скоростей вентилятора 3 3 3 3

Расход воздуха (по скоростям), м3/ч 530/360/280 560/380/290 685/580/400 1092/724/379

Уровень звукового дав-
ления (по скоростям) дБ(А) 40/32/21,5/20,5 41/34/22/21 41/35/23,5 44,5/40/33/21

Размеры (Ш х Г х В), мм Без упаковки 795x225x295 795x225x295 965x239x319 1140x370x275

Размеры (Ш х Г х В), мм В упаковке 920х370х305 920х370х305 1095x400x320 1230x455x355

Вес (нетто), кг 10,2 10,2 12,3 20,0 

Вес (брутто), кг 13,0 13,0 16,4 25,3 

Наружный блок SAU09DL1-AI SAU12DL1-AI SAU18DL1-AI SAU24DL1-AI

Компрессор
Торговая марка GMCC GMCC GMCC GMCC

Тип Роторный Роторный Роторный Роторный

Хладагент/Заводская 
заправка хладагента Марка / г R32/620 R32/620 R32/1100 R32/1500

Расход воздуха, м3/ч 2150 2200 2100 3500

Уровень звукового дав-
ления (по скоростям) дБ(А) 55 55 57,5 58,5

Размеры (Ш х Г х В), мм Без упаковки 765x303x555 765x303x555 805x330x554 890x342x673

Размеры (Ш х Г х В), мм В упаковке 892х342х605 892х342х605 920х375х605 995x398x740

Вес (нетто), кг 26,4 26,4 33,5 45,6 

Вес (брутто), кг 28,8 28,7 36,1 48,8 

Диапазон рабочих 
температур наружного 
воздуха, 0С

Охлаждение -15 ~ +50

Обогрев -20 ~ +24

Теплопроизводительность при температуре на-
ружного воздуха - 20 0С 2087 2275 3450 5335

Сплит-система серии Lugano
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Тепловой насос* серии Lugano PRO Line

Модель
Внутренний блок SAS09DL2-AI SAS12DL2-AI SAS18DL2-AI

Наружный блок SAU09DL2-AI SAU12DL2-AI SAU18DL2-AI

Производительность, 
Вт

Охлаждение 2727 3519 5279 

Обогрев 3138 3959 5572 

Потребляемая
мощность, Вт

Охлаждение 600 (130~1200) 880 (130~1250) 1318 (160~1787)

Обогрев 690 (120~1400) 990 (120~1450) 1500 (230~1695)

Энергоэффективность, 
кВт

Охлаждение
 EER 4,5 4,0 4,0

SEER/
Класс 8,6 / А+++ 8,5/ А+++ 8,5/ А+++

Обогрев
COP 4,5 4,0 3,7

SCOP/
Класс 4,6 / А++ 4,6 / А++ 4,6/ А++

Рабочий ток, А
Охлаждение 2,66 (0,6~5,35) 3,9 (0,6~5,55) 5,73 (0,72~7,90)

Обогрев 3,05 (0,6~6,2) 4,4 (0,6~6,4) 6,52 (1,1~7,50)

Электропитание 1 фаза, 220-240В, 50Гц

Сторона подключения (вн.блок или наруж.) Наружный блок Наружный блок Наружный блок

Максимальная длина фреонопровода, м 25 25 30

Максимальный перепад высот, м 10 10 20

Диаметры труб, мм 
(дюймы)

Газ Φ9,52(3/8'') Φ9,52(3/8'') Φ12,70(1/2'')

Жидкость Φ6,35(1/4'') Φ6,35(1/4'') Φ6,35(1/4'')

Диаметр дренажной трубы, мм 16,9 16,9 16,9

Внутренний блок SAS09DL2-AI SAS12DL2-AI SAS18DL2-AI

Количество скоростей вентилятора 3 3 3

Расход воздуха (по скоростям), м3/ч 530/360/280 560/380/290 685/580/400

Уровень звукового дав-
ления (по скоростям) дБ(А) 37/32/21,5 40/33/22 41/35/23

Размеры (Ш х Г х В), мм Без упаковки 795x225x295 795x225x295 965x239x319

Размеры (Ш х Г х В), мм В упаковке 920х370х305 920х370х305 1095х400х320

Вес (нетто), кг 10,2 10,2 12,3 

Вес (брутто), кг 13,0 13,0 16,4 

Наружный блок SAU09DL2-AI SAU12DL2-AI SAU18DL2-AI

Компрессор
Торговая марка GMCC GMCC GMCC

Тип Роторный Роторный Роторный

Хладагент/Заводская 
заправка хладагента Марка / г R32/690 R32/690 R32/1100

Расход воздуха, м3/ч 2200 2200 3500

Уровень звукового дав-
ления (по скоростям) дБ(А) 57 57,5 56

Размеры (Ш х Г х В), мм Без упаковки 805x330x554 805x330x554 890x342x673

Размеры (Ш х Г х В), мм В упаковке 920х375х605 920х375х605 1000х403х735

Вес (нетто), кг 28,4 28,4 38,8 

Вес (брутто), кг 31,0 31,0 41,9 

Диапазон рабочих 
температур наружного 
воздуха, 0С

Охлаждение -15 ~ +50

Обогрев -30 ~ +24

Теплопроизводительность при температуре на-
ружного воздуха - 15 0С 2398 2790 3671

Теплопроизводительность при температуре на-
ружного воздуха - 30 0С 2137 2550 2527

* сплит-система инверторного типа, стабильно работающая на обогрев при температуре наружного воздуха -30 оС
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Неисправность Возможная причина Устранение

Кондиционер не включается

1. Нет электропитания
2. Сработал автомат защиты
3. Слишком низкое напряжение в сети
4. Нажата кнопка ВЫКЛ
5. Батарейки в пульте ДУ разряжены

1. Восстановите электропитание
2. Обратитесь в сервисный центр
3. Обратитесь в Энергонадзор
4. Нажмите кнопку ВКЛ
5. Замените батарейки

Компрессор запускается,
но вскоре останавливается

Посторонние предметы мешают
доступу воздуха к наружному блоку Уберите посторонние предметы

Тепло- или холодопроизво-
дительность кондиционера 
недостаточна

1. Загрязнен и забит фильтр

2. Есть источники тепла или слишком    
много людей в помещении

3. Открыты окна и/или двери
4. Посторонние предметы перед вну-

тренним блоком препятствуют возду-
хообмену

5. Задана слишком высокая температура 
в режиме охлаждения или слишком 
низкая в режиме обогрева

6. Наружная температура слишком низкая
7. Не работает система оттаивания

1. Очистите фильтр, чтобы улуч-
шился воздухообмен

2. Удалите, если возможно, 
источники повышенного тепла

3. Закройте окна и двери
4. Уберите посторонние предметы

5. Задайте более высокую или 
низкую температуру

6. Не включайте кондиционер
7. Обратитесь к продавцу

Из кондиционера раздается 
потрескивание и поскрипы-
вание

Пластиковые детали кондиционера 
могут расширяться и сжиматься при 
нагреве и охлаждении блока

Это нормальная ситуация

Не работает вентилятор
внутреннего блока

1 Заданы неверные настройки с пульта ДУ
2. При входе в режим обогрева сработа-

ла функция защиты от подачи холод-
ного воздуха в помещение

1. Проверьте настройки
2. Через несколько минут венти-

лятор заработает

Устранение неисправностей

Вслучаевозникновенияпроблемприэксплуа
тацииилиобнаружениинеисправностейобра
титеськспособамихустранения,указаннымв
таблицениже.

В случае невозможности решения проблем
указанными способами обратитесь в центр
техническогообслуживания.

ВНИМАНИЕ!
Воизбежаниепораженияэлектрическимтоком
неменяйтеэлектропроводкуинепроводитере
монткондиционерасамостоятельно.

Эффекты, не связанные с нарушением 
нормальной работы кондиционера

1. Кондиционер не работает
Кондиционерневключаетсясразупослена
жатиякнопки"ON/OFF".
Если горит индикатор рабочего состояния,
тоэтоуказываетнанормальноефункциони
рование кондиционера. Устройство защиты
кондиционера от частых пусков не позволя

етвключатькондиционерранее,чемчерез3
минутыпослеегоотключения.
После включения кондиционера при низ
кой температуре НАРУЖНОГО воздуха акти
вируетсясистемазащитыотподачихолодного
воздухавпомещение.

2. Из внутреннего блока выходит белый ту-
ман и холодный воздух
Кондиционер работает в режиме охлаждения
в помещении с высокой влажностью (прина
личии пыли и паров масла в воздухе). Изза
скоплениягрязивовнутреннемблокеподдер
жание температуры воздуха в помещении на
заданном уровне может оказаться невозмож
ным. В этом случае следует провести чистку
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 внутреннегоблока.Выполнятьэтуработудол
жен квалифицированный специалист. Сразу
после отключения режима оттаивания из
кондиционера ,работающеговрежимеобо
грева,можетвыходитьводянойпар.

3. Шум
 Приработекондиционерамогутбытьслыш
ны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны
течением хладагента по межблочным трубо
проводами.

 Звукитекущейводымогутбытьслышныприот
таиваниикондиционераисразупослеегоотклю
чения.Этизвукисвязанысизменениемрасхода
хладагентаипрекращениемеготечения.

 Привключениииотключениикондиционера
могут быть слышны щелкающие звуки. Эти
звуки вызваны тепловым расширением или
сжатиемпластмассовыхдеталейприизмене
ниитемпературыкорпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль
 Этопроисходитприпервомпускекондиционе
раилипоследлительногоперерывавработе.

5. Кондиционер испускает неприятный запах
 Кондиционер поглощает сигаретный дым, а
такжезапах,исходящийотстенимебели,и
затемвозвращаетеговпомещение.

6.  Самопроизвольное переключение с режи-
ма ОХЛАЖДЕНИЯ на режим ВЕНТИЛЯЦИИ

 Во избежание замораживания теплообмен
ника кондиционер автоматически пере
ключается в режим «ВЕНТИЛЯЦИЯ» и воз
вращается в режим «ОХЛАЖДЕНИЕ» через
довольнодлительныйинтервалвремени.

 При достижении заданной температуры воз
духакомпрессоротключается,икондиционер
продолжаетработатьврежимеВЕНТИЛЯЦИЯ».
При повышении температуры воздуха ком
прессорсновавключается.

7.  Переключение с режима ОБОГРЕВА в ре-
жим ВЕНТИЛЯЦИИ

 При достижении заданной температуры
воздуха компрессор отключается, и кон
диционер продолжает работать в режиме
ВЕНТИЛЯЦИИ. При снижении температуры
воздухакомпрессорсновавключается.

8.  Конденсат
 При относительной влажности воздуха в по
мещениивыше80%наповерхностиконди
ционераможетобразоватьсяконденсат.

9.  Режим оттаивания (в кондиционерах с ре-
жимами охлаждения и обогрева)

 Приобмерзаниитеплообменниканаружного
блока в режиме обогрева теплопроизводи
тельность кондиционера снижается. Через
некоторое время кондиционер автоматиче
скипереходитврежимоттаивания.Приэтом
компрессор постоянно работает, а вентиля
торыневращаются.Послезавершенияцик
ла оттаивания кондиционер возвращается в
режимобогрева.

10. Режим обогрева
 При работе в режиме обогрева кондици
онер переносит теплоту, содержащуюся в
наружном воздухе, внутрь помещения. При
понижении температуры наружного возду
ха теплопроизводительность кондиционера
уменьшается, и температура обработанного
воздухапонижается.

11.  Система защиты от подачи холодного 
воздуха (только в кондиционерах с режи-
мами охлаждения и обогрева)

 Воизбежаниеподачивпомещениехолодно
говоздухавентиляторвнутреннегоблокаав
томатически уменьшает скорость вращения
илиостанавливается.

Этопроисходитвследующихслучаях:
•Толькочтовключилсярежимобогрева.
•Толькочтозавершилсяциклоттаивания.
•Оченьнизкаятемпературанаружноговоздуха.
12.  Система защиты от частых пусков (трех-

минутная задержка)
 Приповторномпускекондиционерасразуже
после его отключения кондиционер включа
етсятолькочерез3минуты.

Срок эксплуатации
Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет
приусловиисоблюдениясоответствующихпра
вилпоустановкеиэксплуатации.
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Условия эксплуатации

Температурныеусловияэксплуатациикондиционера:

Lugano Lugano Pro Line 

Режим 
работы

Охлажде-
ние Обогрев Охлажде-

ние Обогрев

Воздух
в помеще-

нии

От +17 
до +32 °С

Не выше 
+30 °С

От +17 
до +32 °С

Не выше 
+30 °С

Наружный
воздух

От -15 
до +50 °С

От -15 
до +24 °С

От -15 
до +50 °С

От -30 
до +24 °С

Не регулируйте вручную горизонтальные жа
люзи,впротивномслучаеможетпроизойтиих
поломка.
Чтобы предотвратить образование конденсата
не допускайте длительного направления воз
душногопотока вниз в режимеОХЛАЖДЕНИЕ
илиОСУШЕНИЕ.

Чрезмерный шум
• Устанавливайте кондиционер в месте, спо
собномвыдержатьеговес,чтобыонработал
снаименьшимшумом.

• Устанавливайте наружный блок кондицио
неравместе,гдевыбросвоздухаишумот
работы кондиционера не помешают сосе
дям.

• Не устанавливайте какиелибо заграждения
перед наружной частью кондиционера, т. к.
этоувеличиваетшум.

Особенности режима ОБОГРЕВ
Предварительный нагрев.
После начала работы кондиционера в режиме
ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать
толькочерез2–5минут.
Размораживание наружного блока.
Впроцессеобогрева кондиционербудетавто
матически размораживаться для увеличения
своей производительности. Обычно это зани
маетот5до15минут.Вовремяразморажива
ния вентиляторы не работают. После того, как
размораживание завершено, режим обогрева
включаетсяавтоматически.

Комплектация

• Кондиционерсплитсистемабытовая(наруж
ныйивнутреннийблок);

• креплениядлямонтажанастену(толькодля
внутреннегоблока);

• пультДУ;
• инструкция(руководствопользователя);
• гарантийныйталон(винструкции).

Только для серии Lugano PRO Line
• Нагревательподдонанаружногоблока
• Нагревателькартеракомпрессора

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен
подвергатьсяутилизациивсоответствииснор
мами,правиламииспособами,действующими
вместеутилизации.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
отходами.
По истечении срока службы прибора, сдавай
тееговпунктсборадля утилизации,еслиэто
предусмотренонормамииправиламивашего
региона.Этопоможетизбежатьвозможныхпо
следствий вредного влияния на окружающую
средуиздоровьечеловека,а такжебудетспо
собствовать повторному использованию ком
понентовизделия.
Информациюо том, гдеикакможноутилизи
роватьприборможнополучитьотместныхор
гановвласти.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананастикеренакор
пусеприбора,атакжезашифрованавCode
128.Датаизготовленияопределяетсяследую
щимобразом:

XXXXXXXXXXX...Xn / XXXX
А

а–месяцигодпроизводства.

Гарантия

Гарантийноеобслуживаниекондиционерапро
изводитсявсоответствиисгарантийнымиобя
зательствами,перечисленнымивгарантийном
талоне.
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Сертификация продукции

Товар сертифицирован и соответствует
требованиям:

ТехническогорегламентаТаможенногосоюза
"Обезопасностинизковольтного
оборудования"(ТРТС004/2011)

ТехническогорегламентаТаможенногосоюза
"Электромагнитнаясовместимость
техническихсредств"(ТРТС020/2011)

"Обограничениипримененияопасных
веществвизделияхэлектротехникиирадио
электроники"(ТРЕАЭС037/2016)

Произведено:

GUANGDONGMIDEAAIRCONDITIONING
EQUIPMENTCO.,LTD
No.22LinGangRoad,BeijiaoTown,Shunde
District,FoshanCity,Guangdongprovince

ГУАНГДОНГМИДЕАЭЙРКОНДИТИОНИНГ
ЭКВИПМЕНТKО..ЛТД
Nо.22ЛинГангулица,городБеижиао,район
Шунде,ФошанСити,провинцияГуангдонг

Импортер в РФ и уполномоченная 
организация:
ООО«СЕВЕРКОН»,РоссийскаяФедерация,
109052,Г.Москва,ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГНИЖЕГОРОДСКИЙ,ПРКТРЯЗАНСКИЙ,
Д.2,СТР.86,ЭТАЖ4,ПОМЕЩ.VI

Сделано в Китае
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Протокол о приемке оборудования

после проведения пусконаладочных работ

г.______________________                                                                           "______"_______________

_____20_____г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: ____

____________________________________________________________________

смонтированное по адресу:_________________________________________________

________________________________________________________________________

Установлено, что:

1. Проект  разработан______________________________________________________
                                        (наименование проектной организации, номера чертежей и даты).

2. Монтажные работы выполнены ___________________________________________
                                                                  (наименование монтажной организации)

Примечание - Паяные соединения медных труб:

- ……………….......................................(место пайки);  -.……………..(число паек)

3. Дата начала монтажных работ ____________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) к тестовому 

запуску Ответственный__________________________________________________________.

                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования провере-

на на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана 

исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

________________________________________________________________________
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Работы принял. Претензий не имею

________________________________________________________________________
                                                         ФИО заказчика                                                  /подпись/
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Протокол тестового запуска

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен «__» _____ 
20__г. в _______. Во время тестового запуска определены основные параметры 
работы бытовой системы кондиционирования, представленные в таблице 1

Таблица 1  Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования 
соответствуют    (не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена 
на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана ис-
правной. Устройства защиты срабатывают своевременно.  

Пусконаладочные работы окончены. 
_________________________________________________________ 
ФИО монтажника                                                                        /подпись/  

Работы принял. Претензий не имею 

_________________________________________________________ 
ФИО заказчика                                                                           /подпись/  

№ Контролируемый  
параметр

Требуется Фактическое значе-
ние

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А Менее 110% 
от номиналь-
ного 
значения

Охлаждение

Нагрев

3 Перепад температуры возду-
ха на теплообменном аппара-
те испарительного блока, °С

Не менее 8 Охлаждение

Нагрев
4 Перепад температуры возду-

ха на теплообменном аппара-
те компрессорно-конденса-
торного блока, °С

От 5 до 12 Охлаждение

Нагрев
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

ТИП Срок службы
Сплит-системы, мобильные кондиционеры, осушители, электрические обогрева-
тели (конвекторы), масляные радиаторы, водонагреватели, инфракрасные обогре-
ватели для встройки в подвесные потолки

10 (десять) лет

Электрические инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки, 
завесы 7 (семь) лет

Остальные изделия 5 (пять) лет

Поздравляем Вас с приобретением техники отлич-
ного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 
проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты прода-
жи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный 
срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектность, все претензии по внешнему виду и 
комплектности изделия предъявляйте Продавцу при 
покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленно-
го Вами прибора осуществляется через Продавца, спе-
циализированные сервисные центры или монтажную 
организацию, проводившую установку прибора (если 
изделие нуждается в специальной установке, подклю-
чении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием 
изделия, обращайтесь в специализированные сер-
висные центры. Подробная информация о сервисных 
центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и тех-
ническое обслуживание изделия, находится на сайте  
www.energolux.com.

Дополнительную информацию Вы можете получить 
у Продавца или по нашей информационной линии в 
Москве: 

Тел.:  8 495 252-08-28

В случае неисправности прибора по вине изготовителя 
обязательство по устранению неисправности ложится 
на уполномоченную изготовителем организацию. В 
данном случае покупатель в праве обратиться к Продав-

цу. Ответственность за неисправность прибора по вине 
организации, проводившей установку (монтаж) при-
бора, ложится на монтажную организацию. В данном 
случае необходимо обратиться к организации, прово-
дившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении или 
сборке) рекомендуем обращаться в специализирован-
ные сервисные центры. Вы можете воспользоваться 
услугами квалифицированных специалистов, однако 
Продавец, Уполномоченная изготовителем организа-
ция, Импортер, Изготовитель не несут ответственности 
за недостатки изделия, возникшие из-за его неправиль-
ной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изго-
товления изделия, с целью улучшения его технических 
характеристик, могут быть внесены изменения. Такие 
изменения вносятся в изделие без предварительного 
уведомления Покупателя и не влекут обязательств по 
изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. 
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений 
до установки/эксплуатации изделия внимательно из-
учить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается 
вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а 
также стирать или переписывать какие-либо указанные 
в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если 
Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем 
указаны: наименование и модель изделия, его серий-
ные номера, дата продажи, а также имеется подпись 
уполномоченного лица и штамп Продавца.
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Настоящая гарантия распространяется на производ-
ственный или конструкционный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замена дефектных деталей изде-
лия производятся в сервисном центре или у Покупате-
ля (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный 
ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. 
В случае, если во время устранения недостатков то-
вара станет очевидным, что они не будут устранены 
в определенный соглашением сторон срок, стороны 
могут заключить соглашение о новом сроке устране-
ния недостатков товара. Гарантийный срок на ком-
плектующие изделия (детали, которые могут быть 
сняты с изделия без применения каких-либо инстру-
ментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насад-
ки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплекту-
ющие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок 
на новые комплектующие изделия, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ремонте, 
либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 
3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по 
окончании ремонта, либо продажи последнему этих 
комплектующих. Настоящая гарантия действительна 
только на территории РФ на изделия, купленные на 
территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 
покрытие ущерба, произошедшего в результате пере-
делки или регулировки изделия, без предваритель-
ного письменного согласия изготовителя, с целью 
приведения его в соответствие с национальными или 
местными техническими стандартами и нормами 
безопасности, действующими в любой другой стране, 
кроме РФ, в которой это изделие было первоначально 
продано.
Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслу-

живание изделия (чистку, замену фильтров или 
устройств, выполняющих функции фильтров);

• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с це-
лью усовершенствования и расширения обычной 
сферы его применения, которая указана в Инструк-
ции по эксплуатации изделия, без предварительно-
го письменного согласия изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в 
случаях:

• если будет полностью/частично изменен, стерт, 
удален или будет неразборчив серийный номер из-
делия;

• использования изделия не по его прямому назна-
чению, не в соответствии с его Инструкцией по 
эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия 
с перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, 
уполномоченной изготовителем организацией, им-
портером, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений 
(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 
высоких температур, повышенной влажности/запы-
ленности, концентрированных паров, если что-либо 
из перечисленного стало причиной неисправности 
изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска 
изделия в эксплуатацию не уполномоченными на 
то организациями/лицами; стихийных бедствий 
(пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находя-
щихся вне контроля Продавца, уполномоченной из-
готовителем организации, импортера, изготовителя 
и Покупателя, которые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электриче-
ской или водопроводной сети, а также неисправно-
стей (несоответствие рабочих параметров) электри-
ческой или водопроводной сети и прочих внешних 
сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации, на-
секомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 

питания, аккумуляторов, предохранителей, а также 
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемеща-
емых вручную деталей и других дополнительных бы-
строизнашивающихся/сменных деталей изделия, 
которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным из-
носом;

ТИП Гарантийный срок1

Инфракрасные обогреватели для встройки в подвесные потолки 5 (пять) лет 
Сплит-системы 4 (четыре) года 
Сплит-системы инверторные 5 (пять) лет 
Сплит-системы, мобильные кондиционеры, осушители воздуха, водонагреватели, 
электрические инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки,
газовые теплогенераторы, завесы, водяные тепловентиляторы 

см. инструкцию по
эксплуатации изделия

Инфракрасные газовые обогреватели, дизельные теплогенераторы,
маслонаполненные обогреватели и остальные изделия

см. инструкцию по
эксплуатации изделия

1 Указанная гарантия на кондиционеры, требующие специального монтажа (кроме мобильных), действительна если монтаж кондиционера 
выполнен одной из Авторизованной Монтажной Организацией, и 1 год в случае, если монтаж кондиционера проведен неуполномоченной орга-
низацией. Гарантийные обязательства на монтаж таких кондиционеров несет на себе монтажная организация.



• дефектов системы, в которой изделие использова-
лось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения По-
купателем указанной ниже Памятки по уходу за кон-
диционером.

Особые условия гарантийного обслуживания кон-
диционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недо-
статки работы изделия в случае, если Покупатель по 
своей инициативе (без учета соответствующей ин-
формации Продавца) выбрал и купил кондиционер 
надлежащего качества, но по своим техническим ха-
рактеристикам не предназначенный для помещения, 
в котором он был впоследствии установлен Покупате-
лем.
Уважаемый Покупатель! Напоминаем, что неквали-
фицированный монтаж кондиционеров может при-
вести к его неправильной работе и, как следствие, к 
выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудова-
ния должен производиться согласно документу СТО 
НОСТРОЙ № 25 о «Монтаже и пусконаладке испари-
тельных компрессорно-конденсаторных блоков быто-
вых систем кондиционирования в зданиях и сооруже-
ниях». Гарантию на монтажные работы и связанные с 
ними недостатки в работе изделия несет монтажная 
организация. Производитель (продавец) вправе от-
казать в гарантии на изделие, смонтированное и вве-
денное в эксплуатацию с нарушением стандартов и 
инструкций.

Особые условия гарантийного обслуживания водо-
нагревательных приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если неис-
правности в водонагревательных приборах  возник-
ли в результате: замерзания или всего лишь одно-
кратного превышения максимально допустимого 
давления воды, указанного на заводской табличке  
с характеристиками водонагревательного прибора; 
эксплуатации без защитных устройств или устройств, 
не соответствующих техническим характеристикам 
водонагревательных приборов; использование кор-
розийно-активной воды; коррозии от электрохими-
ческой реакции, несвоевременного технического 
облуживания водонагревательных приборов в соот-
ветствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: 
несоблюдение установленных инструкцией перио-
дичности и сроков проведения технического обслу-
живания в объеме, указанном в инструкции).

Особые условия эксплуатации кондиционеров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по 
требованию/желанию Покупателя в нарушение дей-
ствующих в РФ требований СНиПов, стандартов и 
иной технической документации: был неправильно 
подобран и куплен кондиционер(-ы) для конкретно-
го помещения; были неправильно смонтирован(-ы) 
(установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кон-
диционера. Также обращаем внимание Покупателя 
на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ 

Покупатель обязан согласовать монтаж купленного 
кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией 
и компетентными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Продавец, Упол-
номоченная изготовителем организация, Импортер, 
Изготовитель снимают с себя всякую ответственность 
за любые неблагоприятные последствия, связанные 
с использованием купленного кондиционера(-ов) без 
утвержденного плана монтажа и разрешения вышеу-
казанных организаций.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, 
воздухоочистителей и осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации 

ультразвуковых увлажнителей воздуха следу-
ет использовать оригинальный (фирменный) 
фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии 
фильтра-картриджа рекомендуется использовать 
водопроводную воду без предварительной обработ-
ки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа 
зависит от степени жесткости используемой воды и 
может непрогнозируемо уменьшаться, в результате 
чего возможно образование белого осадка вокруг 
увлажнителя воздуха и на мембране самого увлаж-
нителя воздуха (данный осадок может не удаляться 
и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха 
щетки). Для снижения вероятности возникновения 
такого осадка фильтр-картридж требует своевре-
менной периодической замены. Вследствие вы-
работки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха 
может снижаться производительность выхода вла-
ги, что требует регулярной периодической замены 
фильтров в соответствии с инструкцией по эксплу-
атации. За перечисленные в настоящем пункте не-
исправности увлажнителей воздуха и возникший в 
связи с такими неисправностями какой-либо ущерб 
у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномо-
ченная изготовителем организация, Импортер, Из-
готовитель ответственности не несут и настоящая 
гарантия на такие неисправности увлажнителей 
воздуха не распространяется. При эксплуатации 
увлажнителей воздуха рекомендуется использовать 
только оригинальные (фирменные) аксессуары из-
готовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя 
извлеките фильтры из упаковки. Для нормального 
распределения очищенного воздуха по объему по-
мещения не устанавливайте воздухоочиститель в 
воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилято-
ром и т. д.). Повреждение фильтра может привести к 
снижению эффективности очистки воздуха. Скопив-
шуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с 
помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистите-
ля водой не допускается.

3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек 
воды и сильного шума устанавливайте прибор на 
ровной поверхности. Для обеспечения эффектив-
ного осушения закрывайте окна и двери обслужи-
ваемого помещения. При перемещении прибора 
соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не 



наклоняйте и не допускайте его падения. Перед вклю-
чением прибора убедитесь, что бак для сбора кон-
денсата установлен правильно.

Особые условия эксплуатации жидкотопливных на-
гревателей
Эксплуатация жидкотопливных нагревателей  должна 
осуществляться совершеннолетними лицами, изучив-
шими Руководство по эксплуатации. Недопустимо при-
менение нагревателей без присмотра и доступ к ним 
посторонних. При работе нагревателей должна быть 
обеспечена стабильная вентиляция отапливаемого по-
мещения, в котором не должно быть горючих, легковос-
пламеняющихся и взрывоопасных веществ в любом со-
стоянии. Объем отапливаемого помещения не должен 
превышать мощности нагревателей. Топливо и параме-
тры электросети должны соответствовать требованиям 
производителя. Перед каждым включением нагревате-
лей необходимо проверять состояние сетевого кабеля 
и герметичность топливной системы.  
Памятка по уходу за кондиционером:
1. раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации 

чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров 
во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуата-
ции). Защитные свойства этих фильтров основаны 
на электростатическом эффекте, поэтому даже при 
незначительном загрязнении фильтр перестает вы-
полнять свои функции;

2. один раз в год необходимо проводить профилакти-
ческие работы, включающие в себя очистку от пыли 
и грязи теплообменников внутреннего и внешнего 
блоков, проверку давления в системе, диагностику 
всех электронных компонентов кондиционера, чист-
ку дренажной системы. Данная процедура предот-
вратит появление неисправностей и обеспечит на-
дежную работу вашего кондиционера;

3. раз в год (лучше весной), при необходимости, сле-
дует вычистить теплообменник наружного  блока и 
проверить работу кондиционера на всех режимах. 
Это обеспечит надежную работу Вашего кондицио-
нера;

4. необходимо учесть, что эксплуатация кондицио-
нера в зимних условиях имеет ряд особенностей. 
При крайне низких температурах: от -10 °С и ниже 
для кондиционеров не инверторного типа и от  
-15 °С и ниже для кондиционеров инверторного типа 
рекомендуется использовать кондиционер только 
в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для 
работы в режимах охлаждения или обогрева может 
привести к сбоям в работе кондиционера и полом-
ке компрессора. Если на улице отрицательная тем-
пература, а конденсат (вода из внутреннего блока) 
выводится на улицу, то возможно замерзание воды 
в дренажной системе и, как следствие, конденсат 
будет вытекать из поддона внутреннего блока в по-
мещение.

Покупатель предупрежден о том, что в соответствии 
с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих возврату или об-
мену на аналогичный товар другого размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе 
требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 
25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК 
РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийно-
го талона считается, что:
• вся необходимая информация о купленном изде-

лии и его потребительских свойствах предоставле-
на Покупателю в полном объеме, в соответствии со 
ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и ..........................
...............................................................................................................;

• покупатель ознакомлен и согласен с условиями га-
рантийного обслуживания/особенностями эксплуа-
тации купленного изделия;

• покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за 
кондиционером и обязуется выполнять указанные в 
ней правила;

• покупатель претензий к внешнему виду/комплект-
ности  

...............................................................................................................

купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя: .......................................................

Дата: .....................................................................................

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»
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