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ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ



Интеллект, энергосбережение и удаленное управление  
техникой, создающей идеальную среду жизненного простран-
ства, – эти принципы были выбраны как основа для каждого про-
дукта компании Energolux, основанной в 2010 г. в Швейцарии 
(г. Базель). Название компании, состоящее из двух частей Energy 
и Luxury, получило свое отражение в девизе бренда: «Инноваци-
онная энергия комфорта». Сегодня изделия, производимые под 
брендом Energolux: системы промышленного и бытового конди-
ционирования и обогрева, увлажнители, осушители и очисти-
тели воздуха, пользуются активным спросом на рынках Европы  
и Азии, покоряя сердца самых искушенных потребителей, бла-
годаря безупречному качеству и исключительному дизайну, 
разрабатываемому в европейских R&D-центрах компании, где 
над уникальными климатическими продуктами работают более  
40 высококлассных специалистов.

Intelligence, energy saving and distant control of products, which  
create the ideal environment of the living space are the principals 
which were chosen to be the base for each product of Energolux 
Company, established in 2010 in Switzerland, the town of Basel. 
The name of the Company, consisting of 2 parts Energy and Luxu-
ry, found its reflection in the moto of the brand: «Innovative Energy 
of Comfort». Today Energolux products: industrial and residential 
air-conditioning and heating systems, humidifiers, dehumidifiers 
and air-cleaners are in big demand in European and Asian markets, 
winning the hearts of the most sophisticated consumers thanks 
to the perfect quality and unique design, developed in European 
R&D centers of the Company, where more than 40 highly-qualified  
specialists work on creation of unique climatic products. 

www.energolux.com

Разработано
в Швейцарии

www.energolux.com

Designed in
Switzerland
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ВНУТРИПОЛЬНОГО КОНВЕКТОРА

Отопительный прибор – один из важнейших элементов инженерной системы любого жилого или нежилого по-

мещения. Эти приборы ставятся надолго, а потому при выборе важно учесть все факторы, которые обеспечат 

тепло, комфорт и безопасность.

Тепловая мощность прибора должна быть не меньше теплопотерь – средняя температура [согласно п. 6.2.1, 6.2.2 

и 6.2.8 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»] в помещении не будет сни-

жаться ниже требуемой даже в самые холодные недели зимы.

Прибор должен перекрывать не меньше половины ширины окна, а для больниц, детских садов, домов пре-

старелых и т.д. – не меньше 75% ширины окна, [согласно п. 6.4.4 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха»]. – прогрев помещения будет равномерным и комфортным с минимумом сквоз-

няков.

Прибор должен выдерживать химическое воздействие и рабочее давление системы с необходимым запасом – 

даже хороший прибор, установленный в несоответствующую систему, может выйти из строя за один-два сезона.

Тепло поступает в комнату от теплообменника, который состоит из цельногнутой медной трубы D15 и и механически при-

крепленных к ней алюминиевых ламелей. При движении теплоносителя по регистру трубка нагревается, передавая тепло 

ламелям, а они, в свою очередь, обогревают окружающий воздух, заставляя его подниматься вверх. В результате возникает 

эффект дымохода, т.е. конвективное движение воздуха в отопительном приборе. 
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Корпус

Корпус внутрипольного конвектора серии ATRIUM 

изготовлен из оцинкованной стали толщиной 

1 мм и окрашен в черный цвет. По краям корпуса 

расположены монтажные отверстия для подвода 

теплоносителя и заземления.  Внутри корпуса рас-

положены ребра жесткости, с помощью которых 

теплообменник крепиться в корпус прибора.

Теплообменник

Теплообменник — это основной элемент конвек-

тора, который дает необходимое нам тепло. Имен-

но поэтому специалисты Royal Thermo с особым 

вниманием отнеслись к разработке, выбору мате-

риалов и системе контроля качества этого элемен-

та. Наш теплообменник производиться из мед-

ной трубы диаметром 15 мм с толщиной стенки 

0,5 мм, на которую по технологии дорнирования 

нанизываются алюминиевые ламели с оптими-

зированным профилем. После изготовления 100 

% теплообменников проходят тестирование на 

герметичность в соответствии с ГОСТ 31311 при 

давлении 15 бар. 

Декоративная рамка

В комплект поставки внутрипольных конвекторов 

серии ATRIUM входит U-образная декоративная 

рамка, которая дополнит интерьер. При необходи-

мости можно заказать декоративную рамку F-об-

разной формы.

Декоративная решетка 

В комплект поставки внутрипольных конвекторов 

серии ATRIUM входит рулонная решетка преми-

ум класса с анодированием в цвет натурального 

алюминия.  Если этого недостаточно, то при зака-

зе можно выбрать цвет анодирования из ассор-

тимента: платина, золото, светлая бронза, темная 

бронза, коричневый, черный, палитра RAL. 

Монтажный комплект

В стандартной комплектации внутрипольных 

конвекторов серии ATRIUM входят крепежные 

кронштейны с дюбель болтами (для монтажа кон-

вектора к полу) и регулировочные винты (для регу-

лирования уровня по высоте).
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ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР СЕРИИ
ATRIUM
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

Травмобезопасная дизайнерская 
решетка премиум-класса
Торцевые протекторы ламелей защищают от слу-
чайных порезов, поэтому решетка безопасна для 
детей и домашних питомцев. Фиксаторы ламелей 
из эластичного инновационного полимера долго-
вечны и абсолютно бесшумны при ходьбе.

Решетка удобна в обслуживании, легко свора-
чивается и полностью ремонтопригодна Специ-
ально разработанная U-образная дизайн-ламель 
высотой 20 мм гарантирует высокую прочность 
– решетка выдерживает шаговую нагрузку  
более 250кг. Анодирование алюминия обеспечи-
вает долгий срок эксплуатации.

Высокоэффективный теплообменник
Специальный штамп ребер теплообменника мак-
симально увеличивает площадь конвективного 
элемента, повышая теплоотдачу. Труба теплооб-
менника диаметром 15 мм 
обеспечивает оптимальную проходимость  
теплоносителя.

Универсальный монтаж
Не каждый проект имеет стандартный вари-
ант(справа) подвода теплоносителя, а иногда он 
изменяется на этапе монтажных работ. 
Специально для этого специалисты Royal

Бесшумные вентиляторы
Применение вентиляторов позволяет увеличить 
теплоотдачу конвектора в 3-5 раз по сравнению с 
приборами с естественной конвекцией. Таким об-
разом, можно использовать конвектор меньшей 
глубины для обогрева больших помещений.

Высокая скорость вращения вентиляторов при 
минимальном уровне шума достигается за счет 
применения инновационных компенсаторов 
вибрации и высокоэффективного ЕС-двигателя.

Энергоэффективный EC-двигатель
КПД 91.59 % и 3000 об/мин при трехкратном сни-
жении потребления по сравнению со стандартны-
ми решениями.

Инновационная система подключения 
EasyConnect
EasyConnect – единственная сегодня plug&play 
система подключения, которая позволяет легко 
и быстро подключить все конвекторы к умному 
термостату, объединив их в систему управления 
конвекторным отоплением.

Обеспечивает последовательное подключение 
конвекторов к панели управления  
SmartControl Pro без использования внешнего 
трансформатора.

ВАРИАНТЫ ГЛУБИНЫВАРИАНТЫ ГЛУБИНЫ ВАРИАНТЫ ШИРИНЫВАРИАНТЫ ШИРИНЫ

ВНУТРИПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР СЕРИИ
ATRIUM TURBO
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
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